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AMORTECEDOR A GÁS EM AÇO ��� �X��MM

HASTE REGULÁVEL 
EM INOX PARA TAMPAS 

COD

1203 261x483
(mm)

TAMANHO

MOLA PARA TAMPA 
EM AÇO INOX

COD

961 21
(cm)

TAMANHO

SUPORTE INOX PARA MONTAGEM

COD
1175

LIFEK BLACK

Cód. Aberto(m Fechado(mm Peso(Kg

1741 244 180 30

1749 250 170 10

1750 250 180 18

1742 355 225 30

1747 380 230 5

1748 380 230 10

1745 550 320 38

1751 600 350 20

1752 600 350 30

1744 660 370 60

1743 700 400 44

1746 900 520 45

AÇO

57
mm

CONECTOR ESFÉRICO
PARA AMORTECEDOR

SUPORTE PLANO PARA
AMORTECEDOR ��X��X�MM

COD
2332

COD
2333

SUPORTE EM L ��º

COD
2334

ACESSÓRIOS PARA DECK

Tubo de apoio

Trailer Jack ���lbs em aço
galvanizado, tubo de ��mm,

roda de borracha de ��

CÓDIGO 

971

DIM.

508

(mm)

PEGA MÃO INOX ��� EM TUBO �/�

COD TAM

982 �
�pol�

983 ��

COD TAM

307 ��x���
�mm�

GRADE DE VENTILAÇÃO EM AÇO INOX
COD LargComp

417 210 111

(mm) (mm)

418 254 111
1200 327 111

Aberturas

3
4
5

PEGA MÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE
COD TAM

973 ��x���
�mm�

LARG COMPCOD

1228
1191

80
76

80
76

(mm) (mm) COD D D1

298 125 3,5

(mm) (mm)

GRADE DE VENTILAÇÃO
Nylon branco Aço inox

PEGA MÃO COM LED

Em forma de arco, ideal para embarcações, iluminação para 
escadas para melhor segurança, com LED de longa vida útil 
e de baixo consumo, resistente a choque térmico, acompanha 
parafusos para instalação 

Ficha técnica:
��V� LED SMD �,�W
�� Leds Branco ����K
�� Lm
Tamanho: ���x��x��
Opera de � � ���C

COD 1279

www.instagram.com/kamellcomercio
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Puxador retangular com trava inox Puxador quadrado inox

Puxador sorriso inox

Puxador redondo inox

Puxador retangular inoxPuxador retangular inox

COD L W T

311 57 40 1,5

(mm) (mm) (mm) COD L W PARAFUSO

310 48 38 M4

(mm) (mm)

B

56 M4

(mm)COD L W PARAFUSO

252 63 44 M4

(mm) (mm)

COD D D1 PARAFUSO

251 50 41 M4

(mm) (mm)

COD L PARAFUSO

250 76

(mm)B

56 M4

(mm)
COD L PARAFUSO

969 76

(mm)

Puxador plástico redondo 
sem chave

COD TAMANHO

977 62

(mm)

Puxador quadrado
inox com mola

Puxador redondo
com trava inox

COD TAMANHO

1408 61x36
(mm)

499 61x35

COR

PRETO

Puxador redondo
sem trava inox

COD TAMANHO

1406 51
(mm)

BRANCO

L

B

COD

1231

B

56

(mm)
L

65

(mm)

L

B

Puxador de Paineiro
em Aço Inox

COD

2465

Dimensões:
�,�x��x��mm

Puxador de Paineiro
em Aço Inox

COD

2466

Dimensões:
�x��,�x��mm

Trava para porta
em plástico PERKO

COD

1757

Trava superior para porta

1758

COD

1768 Cromo
Plástico

Material

Dimensões do parafuso: 1-1/8" x 3/8"
Dimensões da entrada: 1-3/8" x 7/8"  

Dimensões Cromo: 1-1/8" x 9/16"
Dimensões Plástico: 1-3/16" x 5/8"  

ACESSÓRIOS PARA DECK

Puxador redondo inox
com chave

COD

2573

H1 

20
(3/4")

(mm)
D1

62
(2.44")

(mm)
H2 

38
(1-1/2")

(mm)

Puxador redondo inox
com chave

COD

2575

H1 

0-8

(mm)
D1

62
(2.44")

(mm)
H2 

38
(1-1/2")

(mm)

COD

2631 �/�� x ���/��
Tamanho

Puxador
Cromado
c/ Mola

www.instagram.com/kamellcomercio
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FURO DE INSTALAÇÃO PORTA

PAREDE

PLACA DE APOIO

ESPESSURA
DA PORTA

PORTA

ESPESSURA
DA PORTA

PLACA DE APOIO

PAREDE

FURO DE INSTALAÇÃO

TRAVA AJUSTÁVEL

Puxador retangular com trava inox Puxador quadrado inox

Puxador sorriso inox

Puxador redondo inox

Puxador retangular inoxPuxador retangular inox

COD L B H

311 657 40 1,5

(mm) (mm) (mm) COD L B PARAFUSO

310 48 38 M4

(mm) (mm)

B

56 M4

(mm)COD L B PARAFUSO

252 63 44 M4

(mm) (mm)

COD D D1 PARAFUSO

251 50 41 M4

(mm) (mm)

COD L PARAFUSO

250 76

(mm)B

56 M4

(mm)
COD L PARAFUSO

969 76

(mm)

Puxador plástico redondo 

sem chave

COD TAMANHO

977 62

(mm)

Puxador quadrado inox com mola

Puxador redondo com trava inox

COD TAMANHO

1231 55x65

(mm)

COD TAMANHO

1408 61x36

(mm)

499 61x35

COR

PRETO

Puxador redondo sem trava inox

COD TAMANHO

1406 51

(mm)

COD

1578

Fechadura redonda 
inox com trava

Puxador redondo 
com chave

COD

1761

Puxador redondo 
sem chave

COD

1760

Tranca para porta 
com chave

COD

1759

BRANCO

COD

2399

COD

2398

COD

2401

Puxador Redondo
Inox e Nylon 

COD

2397

Puxador Oval
Inox

PORTA
FURO DE INSTALAÇÃO

ESPESSURA
DA PORTA

PLACA DE APOIO

PAREDE

D

35
(1-3/8")

(mm)
E

33
(1-5/16")

(mm)
A B

(mm)

8~19
(5/16"~3/4")

(mm)
C

49
(1-15/16")

(mm)

22
(7/8")

B
(mm)

A

11~21
(7/16"~13/16")

(mm)
D

51
(2")

(mm)
C

66
(2-5/8")

(mm)
E

46~52.5
(1-13/16"~

2-1/16")

(mm)

24.5
(15/16")

B
(mm)

A

8~22
(5/16"~7/8")

(mm)
D

51
(2")

(mm)
C

62
(2-7/16")

(mm)
E

41
(1-5/8")

(mm)

19~25
(3/4"~1")

Puxador redondo 
com chave

COD
1761

Puxador redondo 
sem chave

COD
1760

Tranca para porta 
com chave

COD
1759

Tranca para porta

COD
2259

Fecho de Pressão Zincado
COD

2114

COD
1578

Fechadura redonda 
inox com trava

B
(mm)

A

3~11
(1/8"~7/16")

(mm)
D

51
(2")

(mm)
C

61
(2-3/8")

(mm)
F

55
(2-3/16")

(mm)
E

72
(2-13/16")

(mm)

26~78
(1"~3-1/16")

ESPESSURA
DA PORTA

PORTA PAREDE

PLACA DE APOIO

FURO DE INSTALAÇÃO

COD

2400

Puxador Quadrado
Inox S/ Trava 

Puxador Redondo 
S/ Trava Inox C/ Trava 

Puxador redondo 
com chave

COD

1761

Puxador redondo 
sem chave

COD

1760

Tranca para porta 
com chave

COD

1759

Tranca para porta

COD

2259

Placa frontal: ���/�� x ���/��
Instalação �dia.�: ���/��

Superfície de montagem: �/� a �/��

Placa frontal: ���/�� x ���/��
Instalação �dia.�: �� a ���/��

Superfície de montagem: �/�� a ���/��

Placa frontal: ��
Instalação �dia.�: ���/��

Superfície de montagem: �/�� a �/��

Placa frontal: ��
Instalação �dia.�: ���/���

Superfície de montagem: �/�� a �/��

ACESSÓRIOS PARA DECK

ACAB.
AÇO INOX
AÇO INOX

FOSCO
2208

Fecho Retangular INOX �� � ���mm
COD

2620

www.instagram.com/kamellcomercio
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Fecho com trava de pressão INOX Fecho para porta 
com chave INOX

Trinco Ferrolho
Aço Inox ���

Trinco para porta�armário V

COD TAMANHO

1209 ��
�mm�

Trinco com fechadura
 e chave INOX

COD TAMANHO

970 ��x��
�mm�

COD L T W PARAFUSO

156 ��� � �� No.��
�mm� �mm� �mm�

Trinco para porta INOX

COD L W� D� L�

321 �� �� � ��
�mm� �mm� �mm� �mm�

COD

1441

L

B L B

�� ��
�mm� �mm�

Gancho multi�uso INOX

COD L B H H�

297 �� ��,� �� �,�
�mm� �mm� �mm� �mm�

Trinco para porta em INOX
com trava giratória

COD TAMANHO

1210 ��x��
�mm�

Trinco Ferrolho

COD TAMANHO

1771 ��x�� / ���/�x���/�
�mm/pol�

Trinco Ferrolho com mola

COD

1773

Trinco Ferrolho com mola

Diametro: 1-3/4"
44,45mm

Diametro: 1-3/4"
44,45mm

COD A B C D E

1439 ������/����
�mm� �mm� �mm� �mm� �mm�

������� ������� ��.����/����� ����/����

Trinco para porta� armário V

COD L L� D W

1330 �� �� �,� ��
�mm� �mm� �mm� �mm�

COD

1772
1773

COM MOLA
SEM MOLA

COD

2567

Tamanho: 45mm

ACESSÓRIOS PARA DECK

Puxador Redondo
com trava em inox

Dimensões:
��x��mm

Puxador Redondo
com trava em inox

Cód.:
����

Dimensões:
��x��mm

Cód.:
����

www.instagram.com/kamellcomercio
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Porta copo PVC dobrável

9cm

Porta copo PVC com dreno Porta copo INOX

Trava para porta

Trava INOX

Trava de cabine simples INOX

Porta copo INOX com dreno

573 �� ��

COD D L

1207 �� ��
�mm� �mm�

COD

495

COD

494

COD

976

COD

PRETO - 497

COD

BRANCO - 496

COD TAM

1563 ��X��
�mm�

COD L L� L� W�

319 ��� �� ��,� ��,�
�mm� �mm� �mm� �mm�

COD A B C D

1208 �� �� �� ��
�mm� �mm� �mm� �mm�

Trava de cabine simples INOX

90mm

47mm

Interno 73mm

Tam (mm): 100x100x100

COD 1787

Gancho multi�uso INOX

latão
inox

Material

Gancho multi�uso INOX

COD L H T W

297 �� �� �,� ��,�
�mm� �mm� �mm� �mm�

ACESSÓRIOS PARA DECK

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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DOBRADIÇA INOX � FUROS  

DOBRADIÇA INOX OVAL � FUROS

DOBRADIÇA INOX � FUROS  

DOBRADIÇA INOX � FUROS  DOBRADIÇA INOX � FUROS  

DOBRADIÇA OVAL INOX

DOBRADIÇA INOX � FUROS  

DOBRADIÇA INOX � FUROS  DOBRADIÇA INOX � FUROS  

COD L W T

287 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

288 ��,� �� �,�
289 �� �� �,�

COD L W T

286 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

290 �� �� �,�

COD L W T

221 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

219 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

223 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

222 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

291 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

220 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

PARAFUSO

No.��

COD L W T

284 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

DOBRADIÇA INOX � FUROS  

L W T

285 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

COD

ACESSÓRIOS PARA DECK
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DOBRADIÇA INOX � FUROS  

DOBRADIÇA INOX ESCOTILHA

DOBRADIÇA � FUROS INOX DOBRADIÇA INOX � FUROS

DOBRADIÇA MESA INOX � FUROS

DOBRADIÇA � FUROS INOX COM CAPA

DOBRADIÇA � FUROS ASSIMÉTRICA INOX 

COD L W T

218 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

PARAFUSO

No.��

COD L W T

155 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

292 �� �� �
805 �� �� �

COD L W T

293 �� �� �,�
�mm� �mm� �mm�

294 �� �� �,�
295 �� �� �,�

COD TAM. PARAFUSO

1211 ��x�� M�
�mm� �mm�

COD L W T

281 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

217 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

PARAFUSO

Nº.��

COD L B H

1211 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

COD L W T

283 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

282 �� �� �,�

ACESSÓRIOS PARA DECK

COD L W T

2621 �� �� �
�mm� �mm� �mm�

DOBRADIÇA RETANGULAR PLANA INOX

L

W

T

www.instagram.com/kamellcomercio
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Redonda

Quadrada

TERMINAL DE BATERIA �PAR�

Chave geral Chave geral quadrada

Chave geral para � bateria

CHAVE GERAL PARA �� BATERIAS

Chave geral de embutir 
com tampa. � bateria

Chave geral Mini chave seletora para � baterias
em plástico resistente

COD AMP VOLTS
380 � BATERIA ���/��� ����

MODELO

381 � BATERIAS ���/��� ����

COD VOLTS TAM

1642 ���A �� ��x��x��

AMP
�mm��max��min/max�

COD VOLTS TAM

759 ���/���� �� ��x���

AMP
�mm��max��min/max�

SEM CAPA

COD

1214 AÇO

MATERIAL

COM CAPA

COD

885 BRONZE/AÇO

MATERIAL

COD VOLTS TAM

1158 ���/��� �� ���x���x��

AMP
�mm��max��min/max�

COD VOLTS TAM

758 ���/���� �� ��x���

AMP
�mm��max��min/max�

COD AMP VOLTS
1775
1774

1 bateria
2 baterias

���/��� ��,��,��
MODELO

���/��� ��,��,��

COD AMP
1149
1150

1 bateria
2 baterias

���/���
MODELO

���/��� ��,��,��
��,��,��

VOLTS

ELÉTRICA

BARRAMENTO � POLOS 
DC��V ���A

Barramento � polos, 
cobertura em ABS na cor 
preta, placa em Aço Inox 
���, com corrente mínima 
de ��V e Máximo de ���V, 
� parafusos M� ����A Max� 
e � M�, Dimensões 
���mmx��mmx��mm

Barramento duplo  com duas barras
paralelas de � polos cada, cobertura 
am ABS, na cor vermelha e  preta,
placa em Aço Inox ���, com corrente
mínima de ��V e máximo de ���V,
� parafusos M� ����A Max� e � M� cada, 
Dimensões ���mmx��mmx��mm

BARRAMENTO �� POLOS 
DC��V ���A

COD
1220

COD
1219

COD
1281

COD
1280

TAM.:
���x��x��

TAM.:
���x��x��

COD VOLTS TAMAMP
�mm��max��min/max�

2262 ���/��� �� ��x���

Chave geral
para � bateria

Chave geral de embutir 
com tampa. � bateria

2261 ���/��� �� ��x���

COD VOLTS TAMAMP
�mm��max��min/max�

Chave geral LIFEK ON�OFF

COD AMP VOLTS
2541 � BATERIAS

INTERLIGADAS
���/��� ��

MODELOCOD AMP VOLTS
2540 � BATERIA ���/��� ��

MODELO

TERMINAL
DE BATERIA �PAR�

SEM
CAPA

COD
1214

AÇO
MATERIAL

COM
CAPA

COD
885

BRONZE/AÇO
MATERIAL

DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
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BOTÕES MOMENTÂNEOS

Botão �ON��OFF��ON�

Preto

Potência

12V / 20A
24V / 10A 

PINOS LED MATERIAL

COD

1415

� � ABS
�vermelho�

Pinos
�

LED 
� Azul

MATERIAL
ABS

1550
COD

Botão �ON��OFF��ON�

Preto

Botão �ON��OFF

Potência

12V / 20A
24V / 10A 

COD

884

Branco
PINOS MATERIAL

� ABS

Botão �ON� OFF 

Potência

12V / 20A
24V / 10A 

COD

2156

PINOS MATERIAL
� ABSPreto

Botão �ON��OFF��ON�
para acionamento de âncora

Botão �ON��OFF��ON�
Winch out/winch in

PINOS LED MATERIAL

COD

1551

� � AZUL ABS

COD

PINOS TIPO MATERIAL

569

� LED ABSPreto Preto

BOTÕES ON-OFF

BOTÃO INTERRUPTOR ON�OFF
EM AÇO INOX COM LED

BOTÃO INTERRUPTOR ON�OFF
REDONDO EM AÇO INOX

BOTÕES MOMENTÂNEOS (ON)-OFF

BOTÃO MOMENTÂNEO
REDONDO EM AÇO INOX

BOTÃO MOMENTÂNEO EM
AÇO INOX COM LED

ELÉTRICA

DESCOMPLIKAMELL

Código Potência
��V/��A1552

Led
Vermelho

��V/��A1789 Azul

Pinos
�
�

Proteção
IP��
IP��

Código Potência
��V/��A2525

Led
Vermelho

Pinos
�

Proteção
IP��

2526

Código Potência
��V/��A

Led
Vermelho

Pinos
�

Proteção
IP��

Código Potência
��V/��A1791

Led
Vermelho

��V/��A1790 Azul

Pinos
�
�

Proteção
IP��
IP��

Corta Circuito

COD VoltsAmp TAM

1304
1784

12V
12V

80A
100A

57x90x20
57x90x20

(mm)

2507
2508

12V/24V
12V/24V

135A
175A

57x90x20
57x90x20

Voltímetro em Plástico ��V 

Entrada:
�����V

Código
��� 

Painel multi�função
Tomada USB dupla �V/�.�A
Voltímetro
Tomada ��Vdc
� botões on�off

1867
Código 

Painel Duplo com Tomada
��v + Amperímetro

��1527
VoltsCódigo 

Painel Duplo,USB Duplo
+ Voltímetro

Volts
��1528

Código 

Terminais
�

��

Código
����
����

 

Bloco de Fusível

� Bloco de fusíveis com barras negativas
� Linha principal:
Classificação do terminal: parafuso M� ����A ��V�
� Linha individual:
Classificação do terminal: parafuso M� ���A ��V�

Volts
��1526

Código 

Painel Duplo com Tomada
��v + Tomada USB

www.instagram.com/kamellcomercio
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Tomada USB

Volts
�� 

Amp.
��518

Código 

Tomada USB
Volts

�� 
Amp.
��517

Código 

Tomada Redonda

Código 

519

Volts

�� 

Amp.

��

Tomada T

Código 
520

Volts
�� 

Amp.
��

Pinos
�

Led
� Azul

Material
ABS1550

Código 

Botão �ON��OFF��ON�

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES   

Código MaterialLed Vermelha

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES � ��V � ��V
À PROVA D�ÁGUA   

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES � ��V � ��V
À PROVA D�ÁGUA   

AMPERAGEM:
6 botões
3x - 5A
2x - 10A
1x - 5A

Tamanho
(mm)

AMPERAGEM:
4 Botões
2x - 5A 
1x - 10A
1x - 15A

Cód 

886

Botões c/
Led Vermelho

4

Tamanho
(mm)

120x131

AMPERAGEM:
8 botões
4x - 5A
2x - 10A
2x - 15A

Código MaterialLed VermelhaTamanho
(mm)

Código 

889

Material

INOX3

Tamanho
(mm)

96x114,5

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

Código 

890

Material

INOX

Led Vermelha

4

Tamanho
(mm)

133,5x114,5

Código 

891

Material

INOX

Led Vermelha

6

Tamanho
(mm)

190,5x114,5

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES � ��V � ��V 
À PROVA D�ÁGUA  

Código 

892

Material

INOX

Led Vermelha

8

Tamanho
(mm)

240x114,5

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES � ��V � ��V  
À PROVA D�ÁGUA 

Botões com
Led Vermelho

AMPERAGEM:
4 Botões
2x - 5A 
1x - 10A
1x - 15A

AMPERAGEM:
6 botões
3x - 5A
2x - 10A
1x - 5A

AMPERAGEM:
8 botões
4x - 5A
2x - 10A
2x - 15A

Amperagem

PAINEL ELÉTRICO �/�/� BOTÕES � ��V � ��V
À PROVA D�ÁGUA   

887 Plástico6

4 Botões
2x - 5A 
1x - 10A
1x - 15A

6 botões
3x - 5A
2x - 10A
1x - 5A

120x183

Código 

886

Material

Plástico

Botões com
Led Vermelho

4

Tamanho
(mm)

120x131

8 botões
4x - 5A
2x - 10A
2x - 15A

888 Plástico8120x235

Código 

889

Material

INOX3

Tamanho
(mm)

96x114,5

PAINEL ELÉTRICO �/�/�/� BOTÕES � ��V � ��V
À PROVA D�ÁGUA 

890 INOX4133,5x114,5
891 INOX6190,5x114,5
892 INOX8240x114,5

3 Botões
1x - 5A
1x - 10A
1x 15A

Amperagem

Botões com
Led Vermelho

4 Botões
2x - 5A 
1x - 10A
1x - 15A

6 botões
3x - 5A
2x - 10A
1x - 5A

8 botões
4x - 5A
2x - 10A
2x - 15A

Amperagem

Potência:

12/24V
À prova d’água

Material:
Plástico

Cód 

887

Botões c/
Led Vermelho

6

Tamanho
(mm)

120x183

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES   

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES   

Cód

888

Botões c/
Led Vermelho

8

Tamanho
(mm)

120x235

Potência:

12/24V
À prova d’água

Material:
Inox

AMPERAGEM:
3 Botões
1x - 5A
1x - 10A
1x 15A

Cód 

889

Botões c/
Led Vermelho

3

Tamanho
(mm)

96x114,5

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

Cód 

890

Botões c/
Led Vermelho

4

Tamanho
(mm)

133,5x114,5

Cód 

891

Botões c/
Led Vermelho

6

Tamanho
(mm)

190,5x114,5

Cód 

892

Botões c/
Led Vermelho

8

Tamanho
(mm)

240x114,5

Tomada T em Aço Inox

Código 

2536

Volts

��/�� 

Amp.

��

Interruptor On / OFF em
Bronze com capa plástica 

Tomada USB
Volts

�� 
Amp.

��518

Código 

Tomada USB
Volts

�� 
Amp.
��517

Código 

Tomada Redonda
Código 

519

Volts

�� 

Amp.

��

Tomada T
Código 

520

Volts
�� 

Amp.
��

Pino Interruptor
emborrachado

ON/OFF � � pinos

Código 

1216

Volts

�� 

Amp.

��

Pino Interruptor emborrachado
com iluminação em
LED verde � pinos

Momentâneo
ON / OFF / ON

Pinos
�

Volts
�� 

Amp.
��

� �� ��

Código 
1221

1215

Volts
�� 

Amp.
��1217

Código 

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES   

AMPERAGEM:
6 botões
3x - 5A
2x - 10A
1x - 5A

AMPERAGEM:
4 Botões
2x - 5A 
1x - 10A
1x - 15A

Cód 

886

Botões c/
Led Vermelho

4

Tamanho
(mm)

120x131

AMPERAGEM:
8 botões
4x - 5A
2x - 10A
2x - 15A

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

AMPERAGEM:
4 Botões
2x - 5A 
1x - 10A
1x - 15A

AMPERAGEM:
6 botões
3x - 5A
2x - 10A
1x - 5A

AMPERAGEM:
8 botões
4x - 5A
2x - 10A
2x - 15A

Potência:

12/24V
À prova d’água

Material:
Plástico

Cód 

887

Botões c/
Led Vermelho

6

Tamanho
(mm)

120x183

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES   

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES   

Cód

888

Botões c/
Led Vermelho

8

Tamanho
(mm)

120x235

Potência:

12/24V
À prova d’água

Material:
Inox

AMPERAGEM:
3 Botões
1x - 5A
1x - 10A
1x 15A

Cód 

889

Botões c/
Led Vermelho

3

Tamanho
(mm)

96x114,5

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

PAINEL ELÉTRICO � BOTÕES 

Cód 

890

Botões c/
Led Vermelho

4

Tamanho
(mm)

133,5x114,5

Cód 

891

Botões c/
Led Vermelho

6

Tamanho
(mm)

190,5x114,5

Cód 

892

Botões c/
Led Vermelho

8

Tamanho
(mm)

240x114,5

Tomada T em Aço Inox

Código 

2536

Volts

��/�� 

Amp.

��

ELÉTRICA

DESCOMPLIKAMELL
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Inversor Phoenix Smart 
Entrada: 9,3~17 Vdc
Saída: 210~245 Vac
Frequência: 50~60 Hz
Bluetooth

Cod.
1851
1852

Potência (VA)
1600
2000

O Phoenix Inverter Smart é um inversor 
eficiente e confiável.
É poderoso o suficiente para fornecer 
a maioria dos eletrodomésticos plug-in 
em seu carro, barco, caravana ou casa. 
Um transformador toroidal fornece uma 
capacidade de pico de energia de pico, 
voltagem estável, frequência e 
onda senoidal de alta qualidade

Carregador de bateria
IP22 Blue Smart
45~65Hz
Saída: 12V
Bluetooth
3 saídas

Cod.
1844
1845
2570

Corrente (A)
20
30
30

Carregador de bateria 
IP65 Blue Smart

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: 1847

Elétrica

Inversor Phoenix Smart 
12V
230VAC
Bluetooth
1600/2000/2300VA

Cod.
xxxx
xxxx
xxxx

Potência (VA)
1600
2000
3000

Inversor Phoenix 1200VA
Saída de onda senoidal pura,
alta potência de pico e 
alta eficiência. 
As tecnologias combinadas de 
alta frequência e linha de frequência 
garantem o melhor dos dois mundos

Cod.: xxxx

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz
1200VA
104 x 194 x 305mm

O Phoenix Inverter Smart é um inversor 
eficiente e confiável. Agora vem com 
um novo design mais fino e caixa
totalmente metálica.
É poderoso o suficiente para fornecer 
a maioria dos eletrodomésticos plug-in 
em seu carro, barco, caravana ou casa. 
Um transformador toroidal fornece uma 
capacidade de pico de energia de pico, 
voltagem estável, frequência e 
onda senoidal de alta qualidade

Inversor/Carregador
Multiplus Phoenix

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz

Cod.
xxxx
xxxx

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Carregador Ip22 Blue Smart

12V
180-265Vac
Bluetooth
3 saídas

Cod.
xxxx
xxxx

Corrente(A)
20
30

O Carregador Blue Smart IP22 
é o novo carregador de bateria 
profissional com bluetooth integrado.
Pode ser usado em dispositivos 
em sua oficina e em veículos 
motorizados, como barcos,
motocicletas; carros e autocaravanas.

Carregador Ip67 
Blue Smart 
à prova d’água

Entrada: 120Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Carregador Ip65 Blue Smart à prova d’água

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: xxxx

Cod.: xxxx

Carregador de bateria
IP43 Blue Smart
Entrada: 210~250Vac 45~65Hz 
Saída: 3x 12V 30A / 50A
Bluetooth
Carregador robusto
com 3 saídas para até 
3 bancos de baterias 
simultâneas.

Carregador de bateria
Phoenix
Entrada:90~265Vac // 90~400Vdc
45-65Hz
2 Saídas: 12V 50A
1  Saída:  12V 4A (arranque)
 O carregador Phoenix oferece um sistema
 adaptável de gestão de baterias controlado 
por microprocessador que pode ser 
configurado para vários tipos 
diferentes de baterias. Esta função adaptável 
otimizará automaticamente o processo de carga 
para o modo de utilização da bateria.

Inversor/Carregador
Multiplus Phoenix

INVERSOR:
Tensão de entrada: 9,5~17 Vdc
Saída: 230 Vac 50~60Hz

Cod.
1853
1854

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Cod.: 1850

Cod.
1848
1849

Corrente(A)
30
50

Conector VE. Bus 
Smart Dongle
É o acessório bluetooth para a
série de Inversores Phoenix 
com porta VE.Bus. 

Cod.: 1855

Interface MK3-USB

Usado para conectar
os produtos a um computador
para configuração.

Cod.: 1856

CARREGADOR:
Frequencia entrada: 45~65 Hz
Tensão de entrada: 187~265 Vac
Saída: 12 Vdc

ELÉTRICA

Tensão (Vac)
220
220
110

Isoladores Elétricos
de Argodíodos
Os isoladores permitem carregar
simultaneamente duas ou mais
baterias a partir de um alternador,
sem juntar as baterias.

Cod.
2571

Corrente (A)
160

2 saídas / 1 entrada

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Conversor Estático
DC-DC Isolado
Orion-TR

Entrada: 8~17 Vdc
Saída: 20~30 Vdc
Potência: 360W (15A)

Cod.
2387

O Conversor Estático tem a proteção Ip43 e
pode ser utilizado como um carregador de bateria
(ex: para carregar uma bateria de arranque de 12V
ou uma bateria secundária num sistema de 24V).
Todos os modelos estão protegidos contra
curto-circuitos e podem ser ligados em paralelo
para aumentar a corrente de saída. É possível
ligar em paralelo um número ilimitado de unidades.
 

Monitor de Bateria
BMV-712 Smart

Consumo de corrente:
0.7 Ah por mês (1 mA) - 12V
0.6 Ah por mês (0.8 mA) - 24V
Intervalo amplo de tensão de entrada: 6.5~70 V
Alta resolução de medição de corrente: 10 mA (0.01 A)

Cod.
2395

Carregador de bateria 
IP65 Blue Smart

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: 1847

Elétrica

Inversor Phoenix Smart 
12V
230VAC
Bluetooth
1600/2000/2300VA

Cod.
xxxx
xxxx
xxxx

Potência (VA)
1600
2000
3000

Inversor Phoenix 1200VA
Saída de onda senoidal pura,
alta potência de pico e 
alta eficiência. 
As tecnologias combinadas de 
alta frequência e linha de frequência 
garantem o melhor dos dois mundos

Cod.: xxxx

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz
1200VA
104 x 194 x 305mm

O Phoenix Inverter Smart é um inversor 
eficiente e confiável. Agora vem com 
um novo design mais fino e caixa
totalmente metálica.
É poderoso o suficiente para fornecer 
a maioria dos eletrodomésticos plug-in 
em seu carro, barco, caravana ou casa. 
Um transformador toroidal fornece uma 
capacidade de pico de energia de pico, 
voltagem estável, frequência e 
onda senoidal de alta qualidade

Inversor/Carregador
Multiplus Phoenix

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz

Cod.
xxxx
xxxx

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Carregador Ip22 Blue Smart

12V
180-265Vac
Bluetooth
3 saídas

Cod.
xxxx
xxxx

Corrente(A)
20
30

O Carregador Blue Smart IP22 
é o novo carregador de bateria 
profissional com bluetooth integrado.
Pode ser usado em dispositivos 
em sua oficina e em veículos 
motorizados, como barcos,
motocicletas; carros e autocaravanas.

Carregador Ip67 
Blue Smart 
à prova d’água

Entrada: 120Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Carregador Ip65 Blue Smart à prova d’água

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: xxxx

Cod.: xxxx

Entrada: 210~250Vac 45~65Hz 
Saída: 3x 12V 30A / 50A
Bluetooth
Carregador robusto
com 3 saídas para até 
3 bancos de baterias 
simultâneas.

Ecrã Touch 50 de 5"

Entrada:90~265Vac // 90~400Vdc
45-65Hz
2 Saídas: 12V 50A
1  Saída:  12V 4A (arranque)
 O carregador Phoenix oferece um sistema
 adaptável de gestão de baterias controlado 
por microprocessador que pode ser 
configurado para vários tipos 
diferentes de baterias. Esta função adaptável 
otimizará automaticamente o processo de carga 
para o modo de utilização da bateria.

Cabo V.E Direct

INVERSOR:
Tensão de entrada: 9,5~17 Vdc
Saída: 230 Vac 50~60Hz

Cod.
1853
1854

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Cod.: 1850

Cod.
2390

Corrente(A)
30
50

Conector VE. Bus 
Smart Dongle
É o acessório 
bluetooth para a série de 
Inversores Phoenix 
com porta VE.Bus. 

Cod.: 1855

SmartSolar
MPPT 100/50
Controlador de Carga

O produto funciona da seguinte forma: um carregador solar recolhe
a energia dos painéis solares para guardá-la nas respectivas baterias.
Sendo assim, ao utilizar a mais recente e rápida tecnologia, o SmartSolar
maximiza de forma inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível. Desse modo, a SmartSolar
preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Cod.: 2386

CARREGADOR:
Frequencia entrada: 45~65 Hz
Tensão de entrada: 187~265 Vac
Saída: 12 Vdc

Cod.
2394

Tamanho
3m

O Cabo V.E Direct de três metros
é utilizado para realizar a
comunicação entre dispositivos.

Este novo centro de comunicação permite-lhe dispor sempre
de um controle perfeito sobre o seu sistema, independentemente
da localização, e maximiza o desempenho. Realize simplesmente
a ligação através do portal de Gestão Remota Victron (VRM) ou
acesse diretamente com o GX Touch separado, um MFD ou a
nossa aplicação VictronConnect graças à sua capacidade
acrescida de Bluetooth. A última adição à gama GX combina o
melhor da conectividade, redefinindo as soluções energéticas
inteligentes sob todas as formas.

O GX Touch 50 é um acessório de visualização para o nosso
Cerbo GX. O ecrã tátil de 5” proporciona um resumo instantâneo
do sistema e permite configurar as definições rapidamente.
Ligados simplesmente ao Cerbo GX através de um cabo, a
conceção superfina e impermeável, a montagem superior e a
instalação fácil oferecem uma enorme flexibilidade para criar
um painel de instrumentos prático e direto.

Cod.
2391

Relé Combinador
de Bateria Inteligente
Cyrix

Tensão
12-24V

Corrente
120A

Cod.
2392

O combinador é um relé industrial controlado por microprocessador
que liga automaticamente as baterias em paralelo quando uma tiver
atingido a tensão predefinida (o que indica que a bateria está a
carregar), e que as desliga quando a tensão for inferior ao nível de
carga lenta (o que indica que uma ou mais das baterias estão a
descarregar). Os combinadores de bateria Cyrix são um substituto
excelente para os isoladores de díodos. A principal característica
é que praticamente não existe qualquer perda de tensão, pelo fato
de que não é necessário aumentar a tensão de saída dos
alternadores e carregadores de bateria.

ELÉTRICA

Controlador de
Carga BlueSolar
MPPT 75/15

Um carregador solar recolhe a energia dos painéis solares
para guardá-la nas respectivas baterias. Ao utilizar a mais
recente e rápida tecnologia, o BlueSolar maxima de forma
inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível.
BlueSolar preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Tensão
12-24V

Corrente
15A

Cod.
2572

Cerbo GX Cod. 2390

Cerbo-S GX Cod. 2643

www.instagram.com/kamellcomercio
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Conversor Estático
CC-CC Isolado
Orion-TR

Entrada: 8~17 Vdc
Saída: 20~30 Vdc
Potência: 360W (15A)

Cod.
2387

O Conversor Estático tem a proteção Ip43 e
pode ser utilizado como um carregador de bateria
(ex: para carregar uma bateria de arranque de 12V
ou uma bateria secundária num sistema de 24V).
Todos os modelos estão protegidos contra
curto-circuitos e podem ser ligados em paralelo
para aumentar a corrente de saída. É possível
ligar em paralelo um número ilimitado de unidades.
 

Monitor de Bateria
BMV-712 Smart

Consumo de corrente:
0.7 Ah por mês (1 mA) - 12V
0.6 Ah por mês (0.8 mA) - 24V
Intervalo amplo de tensão de entrada: 6.5~70 V
Alta resolução de medição de corrente: 10 mA (0.01 A)

Cod.
2395

Elétrica

Inversor Phoenix Smart 
12V
230VAC
Bluetooth
1600/2000/2300VA

Cod.
xxxx
xxxx
xxxx

Potência (VA)
1600
2000
3000

Inversor Phoenix 1200VA
Saída de onda senoidal pura,
alta potência de pico e 
alta eficiência. 
As tecnologias combinadas de 
alta frequência e linha de frequência 
garantem o melhor dos dois mundos

Cod.: xxxx

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz
1200VA
104 x 194 x 305mm

O Phoenix Inverter Smart é um inversor 
eficiente e confiável. Agora vem com 
um novo design mais fino e caixa
totalmente metálica.
É poderoso o suficiente para fornecer 
a maioria dos eletrodomésticos plug-in 
em seu carro, barco, caravana ou casa. 
Um transformador toroidal fornece uma 
capacidade de pico de energia de pico, 
voltagem estável, frequência e 
onda senoidal de alta qualidade

Inversor/Carregador
Multiplus Phoenix

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz

Cod.
xxxx
xxxx

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Carregador Ip22 Blue Smart

12V
180-265Vac
Bluetooth
3 saídas

Cod.
xxxx
xxxx

Corrente(A)
20
30

O Carregador Blue Smart IP22 
é o novo carregador de bateria 
profissional com bluetooth integrado.
Pode ser usado em dispositivos 
em sua oficina e em veículos 
motorizados, como barcos,
motocicletas; carros e autocaravanas.

Carregador Ip67 
Blue Smart 
à prova d’água

Entrada: 120Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Carregador Ip65 Blue Smart à prova d’água

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: xxxx

Cod.: xxxx

Cerbo GX

Ecrã Touch 50 de 5"

Cabo V.E DirectSmartSolar
MPPT 100/50
Controlador de Carga

O produto funciona da seguinte forma: um carregador solar recolhe
a energia dos painéis solares para guardá-la nas respectivas baterias.
Sendo assim, ao utilizar a mais recente e rápida tecnologia, o SmartSolar
maximiza de forma inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível. Desse modo, a SmartSolar
preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Cod.: 2386

Cod.
2394

Tamanho
3m

O Cabo V.E Direct de três metros
é utilizado para realizar a
comunicação entre dispositivos.

Este novo centro de comunicação permite-lhe dispor sempre
de um controle perfeito sobre o seu sistema, independentemente
da localização, e maximiza o desempenho. Realize simplesmente
a ligação através do portal de Gestão Remota Victron (VRM) ou
acesse diretamente com o GX Touch separado, um MFD ou a
nossa aplicação VictronConnect graças à sua capacidade
acrescida de Bluetooth. A última adição à gama GX combina o
melhor da conectividade, redefinindo as soluções energéticas
inteligentes sob todas as formas.

O GX Touch 50 é um acessório de visualização para o nosso
Cerbo GX. O ecrã tátil de 5” proporciona um resumo instantâneo
do sistema e permite configurar as definições rapidamente.
Ligados simplesmente ao Cerbo GX através de um cabo, a
conceção superfina e impermeável, a montagem superior e a
instalação fácil oferecem uma enorme flexibilidade para criar
um painel de instrumentos prático e direto.

Cod.
2390

Cod.
2391

Relé Combinador
de Bateria Inteligente
Cyrix

Tensão
12-24V

Corrente
120A

Cod.
2392

O combinador é um relé industrial controlado por microprocessador
que liga automaticamente as baterias em paralelo quando uma tiver
atingido a tensão predefinida (o que indica que a bateria está a
carregar), e que as desliga quando a tensão for inferior ao nível de
carga lenta (o que indica que uma ou mais das baterias estão a
descarregar). Os combinadores de bateria Cyrix são um substituto
excelente para os isoladores de díodos. A principal característica
é que praticamente não existe qualquer perda de tensão, pelo fato
de que não é necessário aumentar a tensão de saída dos
alternadores e carregadores de bateria.

ELÉTRICA

Controlador de
Carga BlueSolar
MPPT 75/15

Um carregador solar recolhe a energia dos painéis solares
para guardá-la nas respectivas baterias. Ao utilizar a mais
recente e rápida tecnologia, o BlueSolar maxima de forma
inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível.
BlueSolar preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Tensão
12-24V

Corrente
15A

Cod.
2572

Conversor Estático
CC-CC Isolado
Orion-TR

Entrada: 8~17 Vdc
Saída: 20~30 Vdc
Potência: 360W (15A)

Cod.
2387

O Conversor Estático tem a proteção Ip43 e
pode ser utilizado como um carregador de bateria
(ex: para carregar uma bateria de arranque de 12V
ou uma bateria secundária num sistema de 24V).
Todos os modelos estão protegidos contra
curto-circuitos e podem ser ligados em paralelo
para aumentar a corrente de saída. É possível
ligar em paralelo um número ilimitado de unidades.
 

Monitor de Bateria
BMV-712 Smart

Consumo de corrente:
0.7 Ah por mês (1 mA) - 12V
0.6 Ah por mês (0.8 mA) - 24V
Intervalo amplo de tensão de entrada: 6.5~70 V
Alta resolução de medição de corrente: 10 mA (0.01 A)

Cod.
2395

Cerbo GX

Ecrã Touch 50 de 5"

Cabo V.E DirectSmartSolar
MPPT 100/50
Controlador de Carga

O produto funciona da seguinte forma: um carregador solar recolhe
a energia dos painéis solares para guardá-la nas respectivas baterias.
Sendo assim, ao utilizar a mais recente e rápida tecnologia, o SmartSolar
maximiza de forma inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível. Desse modo, a SmartSolar
preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Cod.: 2386

Cod.
2394

Tamanho
3m

O Cabo V.E Direct de três metros
é utilizado para realizar a
comunicação entre dispositivos.

Este novo centro de comunicação permite-lhe dispor sempre
de um controle perfeito sobre o seu sistema, independentemente
da localização, e maximiza o desempenho. Realize simplesmente
a ligação através do portal de Gestão Remota Victron (VRM) ou
acesse diretamente com o GX Touch separado, um MFD ou a
nossa aplicação VictronConnect graças à sua capacidade
acrescida de Bluetooth. A última adição à gama GX combina o
melhor da conectividade, redefinindo as soluções energéticas
inteligentes sob todas as formas.

O GX Touch 50 é um acessório de visualização para o nosso
Cerbo GX. O ecrã tátil de 5” proporciona um resumo instantâneo
do sistema e permite configurar as definições rapidamente.
Ligados simplesmente ao Cerbo GX através de um cabo, a
conceção superfina e impermeável, a montagem superior e a
instalação fácil oferecem uma enorme flexibilidade para criar
um painel de instrumentos prático e direto.

Cod.
2390

Cod.
2391

Relé Combinador
de Bateria Inteligente
Cyrix

Tensão
12-24V

Corrente
120A

Cod.
2392

O combinador é um relé industrial controlado por microprocessador
que liga automaticamente as baterias em paralelo quando uma tiver
atingido a tensão predefinida (o que indica que a bateria está a
carregar), e que as desliga quando a tensão for inferior ao nível de
carga lenta (o que indica que uma ou mais das baterias estão a
descarregar). Os combinadores de bateria Cyrix são um substituto
excelente para os isoladores de díodos. A principal característica
é que praticamente não existe qualquer perda de tensão, pelo fato
de que não é necessário aumentar a tensão de saída dos
alternadores e carregadores de bateria.

ELÉTRICA

Controlador de
Carga BlueSolar
MPPT 75/15

Um carregador solar recolhe a energia dos painéis solares
para guardá-la nas respectivas baterias. Ao utilizar a mais
recente e rápida tecnologia, o BlueSolar maxima de forma
inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível.
BlueSolar preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Tensão
12-24V

Corrente
15A

Cod.
2572

Monitor de
Controlador
MPPT BlueSolar

O MPPT Control permite visualizar o estado e a
configuração de todos os Controladores de Carga
MPPT BlueSolar com uma porta de comunicação
VE.Direct. O MPPT Control pode ser montado na familiar
caixa da série BMV-700, mantendo um visual profissional
e em linha com os seus painéis e equipamento de
monitorização dos sistemas.

Cod.
2589

Carregador de Bateria
BlueSolar MPPT
150/70-TR

Cod.
2588

Um carregador solar recolhe a energia dos painéis
solares para guardá-la nas respetivas baterias.
Ao utilizar a mais recente e rápida tecnologia,
o BlueSolar maximiza de forma inteligente a
recolha de energia para obter uma carga completa
no mais curto período possível. BlueSolar
preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Carregador de Bateria
e Conversor DC-DC
Não-isolado Orion-TR
Smart 12/12

Cod.
2583

O carregador inteligente CC-CC Orion-TR é um dispositivo
de três etapas adaptáveis de CC para CC com Bluetooth integrado.
Para utilizar em sistemas de duas baterias em veículos ou
em embarcações que utilizem o alternador e a bateria de arranque
para carregar a bateria de serviço. A unidade pode ser monitorizada
e programada através de Bluetooth e controlada remotamente por
um interruptor de ligar/desligar remoto. Este carregador pode ser
utilizado em sistemas de 12 V ou 24 V, sendo também adequado
para baterias de ácido-chumbo e lítio. Os modelos estão disponíveis
até 400 W e é possível conectar várias unidades em paralelo para
aumentar a potência de saída. Adequado para temperaturas
elevadas até 55 ºC com uma saída nominal completa até 40 ºC.

O MultiPlus-II é um carregador/inversor
multifuncional com todas as funções do MultiPlus,
mas com mais um sensor de corrente externo que
amplia as funcionalidades PowerControl e
PowerAssist para 50 A resp. 100 A.

O MultiPlus-II é ideal para aplicações marinhas
profissionais, iates, veículos e autónomas da
rede elétrica com base terrestre. Também integra
um controlo do isolamento (islanding) e uma
aplicação ESS com homologações em cada vez
mais países. Este equipamento possibilita
diversas configurações do sistema.

Inversor e Carregador
MultiPlus - ll 12/3000/120 -
32 - 220V

Cod.
2584

Monitor de Bateria
BMV-700

O MPPT Control permite visualizar o estado e a
configuração de todos os Controladores de Carga
MPPT BlueSolar com uma porta de comunicação
VE.Direct. O MPPT Control pode ser montado na familiar
caixa da série BMV-700, mantendo um visual profissional
e em linha com os seus painéis e equipamento de
monitorização dos sistemas.

Cod.
2585

Além das opções de visualização básicas como a tensão,
a corrente e os amperes por hora consumidos,
a série BMV-700 também permite visualizar o estado da carga,
o tempo restante e o consumo de energia em watts.

Protetor de Circuito Elétrico

Cod.
2586

O BatteryProtect é um dispositivo unidirecional. Apenas consegue
processar a corrente numa direção: corrente para uma carga ou
corrente de um carregador, mas não as duas em simultâneo.
Para além disso, a corrente apenas pode fluir do terminal Bateria
para o terminal Carga. Na utilização com uma carga, a bateria é
ligada ao terminal Bateria e com um carregador, este é conectado
ao terminal Bateria.Inversor de Frequência e

Carregador Multiplus
3000VA - 70A

Cod.
2587

O MultiPlus, como o nome sugere, é um
carregador e inversor combinado num
conjunto elegante. Integra diversas funções
como um inversor de onda sinusoidal
verdadeira, carregamento variável, tecnologia
híbrida PowerAssist, além de várias
funcionalidades de integração do sistema.

Cabo VE. Direct
para UBS

A interface VE.Direct para USB liga o produto com
um conector VE.Direct a dispositivos com uma porta
USB como, por exemplo, um computador.
Este cabo também permite ligar mais de dois produtos
VE.Direct a um transmissor CCGX.

Cod.
2590

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Elétrica

Inversor Phoenix Smart 
12V
230VAC
Bluetooth
1600/2000/2300VA

Cod.
xxxx
xxxx
xxxx

Potência (VA)
1600
2000
3000

Inversor Phoenix 1200VA
Saída de onda senoidal pura,
alta potência de pico e 
alta eficiência. 
As tecnologias combinadas de 
alta frequência e linha de frequência 
garantem o melhor dos dois mundos

Cod.: xxxx

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz
1200VA
104 x 194 x 305mm

O Phoenix Inverter Smart é um inversor 
eficiente e confiável. Agora vem com 
um novo design mais fino e caixa
totalmente metálica.
É poderoso o suficiente para fornecer 
a maioria dos eletrodomésticos plug-in 
em seu carro, barco, caravana ou casa. 
Um transformador toroidal fornece uma 
capacidade de pico de energia de pico, 
voltagem estável, frequência e 
onda senoidal de alta qualidade

Inversor/Carregador
Multiplus Phoenix

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz

Cod.
xxxx
xxxx

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Carregador Ip22 Blue Smart

12V
180-265Vac
Bluetooth
3 saídas

Cod.
xxxx
xxxx

Corrente(A)
20
30

O Carregador Blue Smart IP22 
é o novo carregador de bateria 
profissional com bluetooth integrado.
Pode ser usado em dispositivos 
em sua oficina e em veículos 
motorizados, como barcos,
motocicletas; carros e autocaravanas.

Carregador Ip67 
Blue Smart 
à prova d’água

Entrada: 120Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Carregador Ip65 Blue Smart à prova d’água

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: xxxx

Cod.: xxxx

ELÉTRICA

Conversor DC-DC
Orion-Tr 24/24 - 17A

Cod.
2591

Produto com função de Ligar/Desligar remoto, o que elimina a
necessidade de instalar um interruptor de corrente elevada na
cablagem de entrada. Este recurso pode ser utilizado com um
interruptor de baixa potência ou com, por exemplo, o interruptor
de arranque / paragem do motor.
É possível ligar em paralelo um número ilimitado de unidades.

 

O produto contém cinco unidades para uso
em embarcações.

Fusível Mega
125A - 32V
Cod.
2592

Porta Fusível para
Fusível Mega

Cod.
2593

O Porta Fusível é complementar ao Fusível Mega.
Se trata de um item que abriga o Fusível Mega.

Conversor DC-DC Orion
IP67 24/12 - 5A - 60W 

Cod.
2594

Completamente encapsulado: à prova de água e de impacto
e com proteção anti-inflamação. A água, o óleo ou a sujidade
não danificarão o Conversor CC-CC Orion IP67. O invólucro
é de alumínio fundido e os elementos eletrônicos são moldados
em resina.

ELÉTRICA

Monitor de
Controlador
MPPT BlueSolar

O MPPT Control permite visualizar o estado e a
configuração de todos os Controladores de Carga
MPPT BlueSolar com uma porta de comunicação
VE.Direct. O MPPT Control pode ser montado na familiar
caixa da série BMV-700, mantendo um visual profissional
e em linha com os seus painéis e equipamento de
monitorização dos sistemas.

Cod.
2589

Carregador de Bateria
BlueSolar MPPT
150/70-TR

Cod.
2588

Um carregador solar recolhe a energia dos painéis
solares para guardá-la nas respetivas baterias.
Ao utilizar a mais recente e rápida tecnologia,
o BlueSolar maximiza de forma inteligente a
recolha de energia para obter uma carga completa
no mais curto período possível. BlueSolar
preserva a bateria, prolongando a sua vida útil.

Controlador de Carga
Não-isolado Orion-TR
Smart 12/12

Cod.
2583

O carregador inteligente CC-CC Orion-TR é um dispositivo
de três etapas adaptáveis de CC para CC com Bluetooth integrado.
Para utilizar em sistemas de duas baterias em veículos ou
em embarcações que utilizem o alternador e a bateria de arranque
para carregar a bateria de serviço. A unidade pode ser monitorizada
e programada através de Bluetooth e controlada remotamente por
um interruptor de ligar/desligar remoto. Este carregador pode ser
utilizado em sistemas de 12 V ou 24 V, sendo também adequado
para baterias de ácido-chumbo e lítio. Os modelos estão disponíveis
até 400 W e é possível conectar várias unidades em paralelo para
aumentar a potência de saída. Adequado para temperaturas
elevadas até 55 ºC com uma saída nominal completa até 40 ºC.

A entrada CA pode ser fornecida a partir de uma
fonte de 120/240V de fase dividida ou de uma
fonte de 120V monofásica. Quando uma fonte de
CA estiver disponível, o MultiPlus alimentará sua
saída através da CA. A saída, portanto, espelhará
o entrada CA. O inversor/carregador conecta-se
ao neutro e à linha de entrada preferencial (L1).

Inversor de Frequência e
Carregador Multiplus II
Cod.
2584

A energia necessária para carregar as baterias será, portanto, ser
extraída de L1. O MultiPlus muda para operação com inversor
quando nenhuma fonte CA está disponível. A saída do inversor
é monofásica de 120V. Dentro modo invertido, o MultiPlus conecta
ambas as linhas de saída (L1 e L2) juntas para fornecer 120 VCA
para cargas em qualquer uma das linhas. Quaisquer cargas de
240 V serão, portanto, fornecidas somente quando o MultiPlus for
alimentado por uma fonte AC de fase dividida. Isso impede cargas
pesadas, como aquecedores de água ou condicionadores de ar
de 240 V, descarreguem a bateria.

Monitor de Bateria
BMV-700

Cod.
2585

Além das opções de visualização básicas como a tensão,
a corrente e os amperes por hora consumidos,
a série BMV-700 também permite visualizar o estado da carga,
o tempo restante e o consumo de energia em watts.

Protetor de Circuito Elétrico

Cod.
2586

O BatteryProtect é um dispositivo unidirecional. Apenas consegue
processar a corrente numa direção: corrente para uma carga ou
corrente de um carregador, mas não as duas em simultâneo.
Para além disso, a corrente apenas pode fluir do terminal Bateria
para o terminal Carga. Na utilização com uma carga, a bateria é
ligada ao terminal Bateria e com um carregador, este é conectado
ao terminal Bateria.Inversor de Frequência e

Carregador Multiplus
3000VA - 70A

Cod.
2587

O MultiPlus, como o nome sugere, é um
carregador e inversor combinado num
conjunto elegante. Integra diversas funções
como um inversor de onda sinusoidal
verdadeira, carregamento variável, tecnologia
híbrida PowerAssist, além de várias
funcionalidades de integração do sistema.

Cabo VE. Direct
para UBS

A interface VE.Direct para USB liga o produto com
um conector VE.Direct a dispositivos com uma porta
USB como, por exemplo, um computador.
Este cabo também permite ligar mais de dois produtos
VE.Direct a um transmissor CCGX.

Cod.
2590

Conversor DC-DC Orion
IP67 24/12 - 10A - 60W 

Cod.
2595

Completamente encapsulado: à prova de água e de impacto
e com proteção anti-inflamação. A água, o óleo ou a sujidade
não danificarão o Conversor CC-CC Orion IP67. O invólucro
é de alumínio fundido e os elementos eletrônicos são moldados
em resina.

Isoladores Elétricos de
Argodíodos p/ 3 baterias

Da mesma forma que os isoladores de díodos, os isoladores
Argofet permitem carregar simultaneamente duas ou mais
baterias a partir de um alternador (ou um carregador de bateria
de saída única), sem juntar as baterias. Descarregar a bateria
complementar, por exemplo, não provocará igualmente a
descarga da bateria de arranque.

Cod.
2596

Carregador de Bateria e
Conversor DC-DC Orion-Tr
Smart 12/12-18A

Cod.
2597
2598
2599

Para utilizar em sistemas de duas baterias em veículos
ou embarcações que utilizem o alternador (inteligente)
e a bateria de arranque para carregar a bateria de serviço.
A unidade pode ser monitorizada e programada através
de Bluetooth e controlada à distância por um interruptor
de ligar/desligar remoto, integrando um mecanismo de
detecção do motor a funcionar.

Inversão de Frequência
24V - 375VA

Cod.
2633

Os inversores permitem alimentar equipamentos domésticos
- que requerem 230 V/120 V CA - usando baterias 'lazer' ou
'automotivas' classificadas em 12 V, 24 V ou 48 V CC.

Tensão
12/12V
12/12V
12/24V

Corrente
18A
30A
30A

Controlador de Carga
BlueSolar MPPT 100/30

Cod.
2634

Um carregador solar recolhe a energia dos painéis solares
para guardá-la nas respetivas baterias. Ao utilizar a mais
recente e rápida tecnologia, o Bluesolar maximiza de forma
inteligente a recolha de energia para obter uma carga
completa no mais curto período possível. BlueSolar preserva
a bateria, prolongando a sua vida útil.

www.instagram.com/kamellcomercio
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Elétrica

Inversor Phoenix Smart 
12V
230VAC
Bluetooth
1600/2000/2300VA

Cod.
xxxx
xxxx
xxxx

Potência (VA)
1600
2000
3000

Inversor Phoenix 1200VA
Saída de onda senoidal pura,
alta potência de pico e 
alta eficiência. 
As tecnologias combinadas de 
alta frequência e linha de frequência 
garantem o melhor dos dois mundos

Cod.: xxxx

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz
1200VA
104 x 194 x 305mm

O Phoenix Inverter Smart é um inversor 
eficiente e confiável. Agora vem com 
um novo design mais fino e caixa
totalmente metálica.
É poderoso o suficiente para fornecer 
a maioria dos eletrodomésticos plug-in 
em seu carro, barco, caravana ou casa. 
Um transformador toroidal fornece uma 
capacidade de pico de energia de pico, 
voltagem estável, frequência e 
onda senoidal de alta qualidade

Inversor/Carregador
Multiplus Phoenix

Entrada: 12V
Saída: 230Vac 50Hz

Cod.
xxxx
xxxx

Potência
1200VA
1600VA

Corrente
de caga

50A
70A

 Poderoso inversor de onda senoidal,
 um carregador de bateria sofisticado 
 que possui tecnologia de carga adaptável 
 e um switch de transferência CA 
 de alta velocidade em um único 
 gabinete compacto.

Carregador Ip22 Blue Smart

12V
180-265Vac
Bluetooth
3 saídas

Cod.
xxxx
xxxx

Corrente(A)
20
30

O Carregador Blue Smart IP22 
é o novo carregador de bateria 
profissional com bluetooth integrado.
Pode ser usado em dispositivos 
em sua oficina e em veículos 
motorizados, como barcos,
motocicletas; carros e autocaravanas.

Carregador Ip67 
Blue Smart 
à prova d’água

Entrada: 120Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Carregador Ip65 Blue Smart à prova d’água

Entrada: 230Vac
Saída: 12V 25A
Bluetooth

Cod.: xxxx

Cod.: xxxx

Resistência elétrica de Incoloy, de 1200W, 
permite o aquecimento de água quente com
o motor parado.

-

Cabo de alimentação de série.

Válvula de pressão e válvula de anti-retorno.

Termostato de segurança ajustável.

Isolamento térmico com poliuretane expandido 
a celula fechada(HFC, CFC, HCFC and HFA free). 

1

2

3

4

5

Suportes de montagem

Resistência esmaltada: Graças a sua grande 
superfície, é possível produzir uma grande 
quantidade de água.

O exterior é feito de alumínio
pré-pintado escolhido por ser
adequado para uso marítimo.

-

Anodo de magnésio: Protege o tanque
contra corrosão galvânica.

Tanque de aço esmaltado, revestido
internamente de acordo com DIN 4753.

6

7

8

9

10

BOILER  -  22L, 30L, 45L

Potencia Capacidade Peso vazio Pressão Máxima

2197

2198

2199

COMPONENTES DO BOILER

Resistência Elétrica Termostato Válvula de Segurança

CÓD: 2200 - 120V / 1200W
CÓD: 2460 - 230V / 1250W CÓD: 2461 CÓD: 2462

Permite o aquecimento da
água quente com o

motor parado.

Item ajustável (de 0 a 65ºC).
Conta com sistema de segurança,
que desliga caso a temperatura da

água chegue em 90ºC.

Também funciona como uma válvula
de anti-retorno. Assim, age contra
o retorno da água e contra a sobre

pressão do sistema (116PSI).

ELÉTRICA

em aço inoxidável AISI 304.

DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Luminária LED
redonda cromada

Luz de LED de cortesia cromada
branco frio

Luz de LED de cortesia
branco frio

Luminária redonda

Luz de LED de cortesia

Luz de LED de cortesia Cromada

424 2.2"x2.2"  Branco Frio

Código 
(pol.)
Tam.

1423 2.2"x2.2"

Cor da LED

 Azul

Luz de LED de cortesia

Luz de cortesia com acabamento branco

Fita de LED neon por metro
Código 
1643

Cor do LED
Branco Frio

1644 Azul

Luz de cortesia LED 
branca cromada

Luz de LED de cortesia 
branco quente Oblonga

ILUMINAÇÃO

2174 Vermelho
2520 Branco Quente

2104 RGB

Luminária LED
redonda

DESCOMPLIKAMELL

DESCOMPLIKAMELL

Tensão

12V

12V

12V

12V

12V

Código 

(pol.)
Tam.

425 2.6"x1.3"

Tensão

12V

Código 

426

(pol.)

2.6"x1.3"

Tam. Tensão

12V

Código 

1926 74x31x20 mm

Tam. Tensão

12V

Código 
(pol.)
Tam.

1531 84"x45"x20"

Cor da LED

 Branco Quente

Tensão

12V

Código 
(pol.)
Tam.

427 3.5"x1.8"

428 3.5"x1.8"

Cor da LED

 Branco Frio

 Azul

Tensão

12V

12V

Tensão

12V

Código 
(mm)
Tam.

1295 30x20

Cor 

Azul

1296 30x20 Branco Frio

Tensão

12/24V

12/24V

Código 
(pol.)
Tam.

423 2.2"x2.2"

Tensão

12V

Tensão

12V
12V

Código 

524

Cor da Luz

 Branca 
Quente

(pol.)
Tam.

3"

Tensão

12V

Código 
(pol.)
Tam.

525 3"

Cor da LED

 Branco
Frio

Tensão

12V 2415 4"  Branco
Quente

Código 
(pol.)
Tam. Cor da LED Tensão

12/24V

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Luminária para leitura ajustável
�� � ��V � �W

Código 
�mm�

Tam. Base

894 ��x�� 

 LED

 Branca

�mm�
Tam. Lente

��

Código 
�mm�

Tam. Base

1288 ��x��

 LED

 Branco Frio
�mm�

Tam. Lente

��

Luminária de leitura
ajustável em ABS com
interruptor e base iluminada

Luminária de leitura
ajustável com
interruptor��/��V ��/��V

Luminária Redonda �����V Luminária oval de interior �����V

Fita de LED neonCódigo 

1643

Cor do LED
Branco

1644 Azul

Luminária em LED tipo fita com interruptor, 
base em alumínio, com �� LEDs 
�vida útil de ��.���h�

Código 
�mm�
Tam.

1285 ���x��x��

 LED

 Branco Frio

Tensão

12V

ILUMINAÇÃO

DESCOMPLIKAMELL

Código 
�mm�

Tam. Base

1289 ��x��

 LED

 Branca ��.���K�
�base c/ LED azul�

�mm�
Tam. Lente

��

Tensão

��/��V

Tensão

��/��V

Tensão

��/��V

Código 
�mm�

Tam. Base

1533 ��x��

 Cor do LED

 Branca Quente

LED

�

Tensão

��/��V

Código 
�mm�

Tam. Base

1532 ���x��x��

 Cor do LED

 Branco Frio

LED

�

Tensão

��/��V

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Luminária redonda,
lente leitosa ultra fina

com acendimento touch 
e memória �luz comum�

Luminária redonda,
lente transp. ultra fina

com acendimento touch e
memória �luz comum�

Luminária de interior
�� LEDs com acabamento

branco e proteção IP��

Código 
�mm�
Tam.

1284 ���x��

Cor 

 Branca
��.���K�

Luminária de interior �W
�� LEDs com acabamento

branco e acendimento Touch 

Código 
�mm�
Tam.

1291 ��x��

Cor 

 Branca
��.���K�

Luminária de interior  touch de �W
�� LEDs com acabamento

inox ��� e grau de proteção IP��

Código 
�mm�
Tam.

1287 ��x��

Cor 

 Branca
��.���K�

��/��V��/��V

Luminária de interior �W
�� LEDs com acabamento 

e acendimento touch

Código 
�mm�
Tam.

1290 ��x��x��

Cor 

 Branca
��.���K�

��/��V

Luminária de interior touch de �W
�� LEDs com acabamento inox ���

Código 
�mm�
Tam.

1286 ��x��x��

Cor 

 Branca
��.���K�

��/��V

Luminária redonda
� LEDs com acabamento 

branco em ABS, ���� MCD

Luminária redonda � LEDs
com acabamento branco em ABS

Touch 

Touch 

Touch Touch 

Touch 

Touch 

Luminária LED

ILUMINAÇÃO
DESCOMPLIKAMELL

Tensão

��/��V

Tensão

��/��V

Tensão

��/��V

Tensão

��/��V

Tensão

��/��V

Código 
�mm�
Tam.

1292 ��x��

Cor 

 Branca

Tensão

 ��/��V

Código 
�mm�
Tam.

1227 ��x��

Cor 

 Branca

Tensão

 ��V

Código 
�mm�
Tam.

2542 ���x��

Cor 

Branco Frio

Tensão

��/��V

Código 
�mm�
Tam.

1294 ���x��

Cor 

 Branca

Tensão

��V

Código 
�mm�
Tam.

1293 ���x��

Cor 

 Branca

Tensão

��V

2414 ���x��  Branco
Quente � Morno
����K � ����K

��/��V

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Som e Acessórios

XL���M________________________________________
� Alto�falante Marinizado Co�Axial ��
� Cones de Polipropileno injetado com tratamento UV
� Potência ���W � RMS/���
� Controle de iluminação RGB 
� A prova d�água 
� Parafusos em aço INOX inclusos
� Tweeter ���
� Conecta até �� alto falantes com um único controle

XL���M________________________________________
� Alto�falante Marinizado Co�Axial �x��
� Cones de Polipropileno injetado com tratamento UV
� Potência ���W � RMS/���
� Controle de iluminação RGB 
� A prova d�água 
� Parafusos em aço INOX inclusos
� Tweeter ���
� Conecta até �� alto falantes com um único controle

XL���M________________________________________
� Alto�falante Marinizado Co�Axial �,�� 
� Cones de Polipropileno injetado com tratamento UV
� Potência ��W � RMS/���
� Controle de iluminação RGB 
� A prova d�água 
� Parafusos em aço INOX inclusos
� Tweeter ���
� Conecta até �� alto falantes com um único controle

Cód
1144

Cód
1143

Cód
1142

PAR

PAR

PAR

Capa para Som

Cód
379

Capa protetora para rádio 

Cód
1549

SOM E ACESSÓRIOS

comercial@kamell.com.br

www.kamell.com.br

27 3075-0081 | 98114-2932 | 98122-9731

*Preços válidos somente para 
clientes com IE e fora do estado do ES.

Já conhece o 
aplicativo da Kamell?

6,5" Alto-Falante Impedância:4 Ohms
IP65 
Prova D’água

100W Potência máxima
25W Potência RMS

Faixa de Frequência:
90Hz - 20KHz

Tweeter 
embutido

Saídas 4V
Pré-Amplificadas

IP65

Streaming
Bluetooth 4.2

Totalmente 
Marinizado

-Porta USB
-Carregamento USB

LED RGB

Radio
AM / FM

# 12Vdc _ 10A
# Backlight na teclas
# Resistente à UV
# USB 64GB
# Entrada Aux L+R
# Potência máxima 4x40W 
# Potência RMS 4x20W @ 2ohm
# Potência RMS 4x15W @ 4ohm
# FM 87.5 ~ 107.9MHz
# AM 530 ~ 1710 KHz

6,5" Alto-Falante Impedância:4 Ohms
IP65 
Prova D’água

100W Potência máxima
25W Potência RMS

Faixa de Frequência:
90Hz - 20KHz

Tweeter 
embutido

Radio
AM / FM

# 12Vdc _ 10A
# Backlight na teclas
# Resistente à UV
# USB 64GB
# Entrada Aux L+R
# Potência máxima 4x40W 
# Potência RMS 4x20W @ 2ohm
# Potência RMS 4x15W @ 4ohm
# FM 87.5 ~ 107.9MHz
# AM 530 ~ 1710 KHz

Branco: 
Cód. 2235    

Preto: 
Cód. 2236 

ALTO-FALANTES SLIM DE 6,5 " COM LED RGB
Branco: Cód. 2233    Preto: Cód. 2234

DESCOMPLIKAMELL

• Autofalante VX65 Marinizado Nautico
• 86+/-3dB
• IPx6 a prova d'agua
• Resistentes ao SAL e a Raios UV
• 4 ohm, RMS 25Watt (RMS)  81Hz-18KHz, 
• 6,5 polegadas 

Branco
1897

Preto
1898

DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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Bomba de água pressurizada 
Par�Max � � �GPM

Cód.
1671
1672 

GPM/LPM
�/�.�
�/��

BAR
�.�
�.� 

PSI
��
��

Conexões
�x �/��
�x �/�� 

Volt
��
�� 

Bomba de água pressurizada 
Par�Max �GPM

Bomba de água pressurizada 
Par�Max �.�GPM

Cód.
1674
1675 

GPM/LPM
�/��
�/��

BAR
�.�
�.� 

PSI
��
��

Conexões
�x �/��
�x �/�� 

Volt
��
�� 

Bomba de água pressurizada 
Par�Max �.�GPM

Cód.
2115

GPM/LPM
�/��

BAR
�.� 

PSI
��

Conexões
�x �/��
�x �/�� 

Volt
��V

Bomba de água pressurizada 
Par�Max �.�GPM

Cód.
2528

GPM/LPM
�/��

BAR
�.� 

PSI
��

Conexões
�x �/�� 

Volt
�� 

CÓD.: 1671
REF.: 31295-3512-3A

CÓD.: 1672
REF.: 31395-4012-3A

CÓD.: 2528
REF.: 31395-4012-3A

CÓD.: 2115
REF.: P501J-118S-3A

CÓD.: 1674
REF.: Q402J-115S-3A

CÓD.: 1675
REF.: Q401J-115S-3A

Cód.
2116
2117

GPM/LPM
�/��.�
�/��.�

BAR
�.� 
�.�

PSI
��
��

Conexões
�x �/�� 
�x �/�� 

Volt
��V
��V

CÓD.: 2116
REF.: P601J-215S-3A

CÓD.: 2117
REF.: P602J-215S-3A

HIDRÁULICA
DESCOMPLIKAMELL

Bomba de água
com kit de lavagem

Código
1564
1565 

GPM / LPM
4.0/15

5.5/20.8

Potência
12V/7A
12V/ 7A

Bomba maceradora

Código
1566
1567 

GPM / LPM
11.60/45
11.60/45

Potência
12V/12A
24V/ 7A

GPM/LPM
2.0/7.5

Saída
3/8"

Potência
12V/7A

Código
1809

Bomba de água doce

GPM/LPM
1.35/5.1

Saída
3/8"

Potência
12V/5A

Código
1808

Código 

1094

LPM

��

Volt

��

BOMBA MACERADORA
PARA VASO SANITÁRIO

Bomba de água doce

Código
1810
1811
1812
1814
1813

GPM/LPM
3.0/11.4
4.0/15.2
5.5/20.8
3.0/11.4
5.5/20.8

Volts
12V/8A

12V/16A
12V/17.5A
24V/4.5A
24V/10A

DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio
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VASO MANUAL / COMPLETO
COMPACTO 

VASO ELÉTRICO / COMPLETO
COMPACTO

Vaso em Louça branca, assento e tampa de
grande resistência, acionamento por bomba manual.

Entrada Saída Tamanho
�mm� 

Peso
�Kg�

�� �� ���x���x��� ��

Código

730

KIT VASO SANITÁRIO 
MANUAL 

INTERRUPTOR PARA 
VASO ELÉTRICO ��V

Código

732

Código
734

Kit composto de :
Base e bomba manual em PVC.

Conexões e parafusos de xação. 
Compatível com:

Matromarine, Jabsco, TMC, Raritan, Johnson

KIT VASO SANITÁRIO
ELÉTRICO ��V

Código

733

Kit composto de :
Bomba maceradora 12V, base,

mangueira e interruptor.
Conexões e parafusos de xação. 

Compatível com:
Matromarine, Jabsco, TMC, Raritan, Johnson

Entrada Saída Tamanho
�mm� 

Peso
�Kg�

�/��� ���/��� ��

Código

731
���x���x���

��� x ���/�

AMP

��

Vaso em Louça branca, assento e tampa de
grande resistência, acionamento por interruptor elétrrico.

Código 

1467

Volt

��

BOMBA MACERADORA
PARA VASO ELÉTRICO

Vaso elétrico Jabsco Luxo Standard

Entrada

0.75"
(19mm)

Saída

1.50"
(38mm)

Tamanho
(mm)

365X455X455

Peso
(Kg)
22

Código

2428

Tensão

12V

VASO ELÉTRICO LUXO STANDARD

Código

1307

TAMPA COM ASSENTO PARA VASO

Vaso em Louça branca, assento e tampa de
grande resistência, acionamento por interruptor elétrrico.

HIDRÁULICA

DESCOMPLIKAMELL

DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
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VASO MANUAL JABSCO COMPLETO / COMPACTO

Entrada

3/4"

Saída

1-1/2"

Tamanho
(mm)

455x425x345

Peso
(Kg)
11

Cód.

1686

VASO ELÉTRICO JABSCO COMPLETO / COMPACTO

Vaso em louça branca,
assento e tampa de
grande resistência,
acionamento por
interruptor elétrico

Kit de reparo vaso sanitário
manual Jabsco

�Kit composto de: base, junta,
válvula e bomba completa

Cód.
1684

Entrada

3/4"
3/4"

Saída

1"
1"

Tamanho
(mm)

355x352x451
355x352x451

Peso
(Kg)
14,5
14,5

Cód.

1685
2193

Volt

12V
24V

Válvula de retenção plástica Jabsco

� Conexões: para  �� e �� ��� mm�.�
� Ajuda a bomba de descompressão. 
� Impede o refluxo da bomba para esgoto.�
� Se encaixa na linha de sucção da bomba.
� Construção em plástico robusto com 
válvula de borracha nitrílica.�
� Configuração da porta ajustável para ângulo de 
mangueira mais conveniente.

Bomba maceradora
para vaso sanitário

CÓDIGO 1486  -  ¾”
CÓDIGO 1487  - 1” 

Código Volt

121140

Tanque para armazenamento com bomba maceradora

Código 
1429 47

Litros

1430 72

12

Volts

12

480x400x330

Dimensões

700x400x300

O sistema inclui o tanque, o macerador,  respiro de tanque do gás, o filtro ativado do carbono
e o painel de controle verificar o nível no tanque. Resistência à corrosão e à permeação do odor;
Conformidade de ISO/USCG: são inteiramente complacentes com o
����:���� do ISO �E� padrões. Estão equipados com duas saídas
de descarga. Um é para conexão a um encaixe de descarga 
montado no deck e um é para conexão a uma bomba de
descarga ao mar. Sistema completo para o tratamento
das águas atuais no mercado.

Válvula Y

Código 

1431 38 (1-1/2")

Tamanho

�mm�

�Equipado com entrada
extra de ��mm ����

DOBRADIÇA VASO
JABSCO COMPACTO

Vaso em louça branca,
assento e tampa de grande resistência,
acionamento por bomba manual.

Cód.
2476

Cód.
2477

Válvula corta sifão
Código 

38

Tamanho
�mm�

25

19

1425
1426
1427

DOBRADIÇA VASO
JABSCO REGULAR 

HIDRÁULICA

DESCOMPLIKAMELL
DESCOMPLIKAMELL
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CAPA PARA SAÍDA D�ÁGUA

374 ��������

Código Tam.

1229
1230

�mm�

��x��
�/�

BUJÃO COMPLETO

Material
PVC

PLÁSTICO
PLÁSTICO

Código 

373

Material

PVC

TORNEIRA SIMPLES TORNEIRA DUPLA �FRIO E QUENTE�

1641 200x94
Código Tam.�mm�

1640 205x150
Código Tam.�mm�

COD L B H

212 �� �� ��
�mm� �mm� �mm�

213 �� �� ��

ENTRADA D�ÁGUA

COD SIZE L B H

226 �/��� ��� �� ��
�mm� �mm� �mm� �mm�

224 ��� ��� �� ��
225 �.�/��� ��� �� ��

Dobrável, zincada
e com base em
aço inox

Dobrável, zincada
e com base em
aço inox

Código 

2354

Tam.
�mm�

��

Material

LATÃO

BUJÃO REDONDO LATÃO

BUJÃO COMPLETO 

Código 

372

Material

PVC

BUJÃO COMPLETO 

Código 

371

Material

PVC

VISTA LATERAL
��.��mm

��.��m
m

��.��m
m

��.��mm
��.��mm

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

��.��m
m

��.��m
m

��.��mm

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

��.��mm
��.��mm

BUJÃO COMPLETO 

VISTA LATERAL
��.��mm

��.��m
m

��.��m
m

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

Dobrável, zincada
e com base em
aço inox

2413 225x175
Código Tam.�mm�

TORNEIRA DUPLA �FRIO E QUENTE�

Dobrável, zincada
e com base em
aço inox

TORNEIRA SIMPLES

2412 225x175
Código Tam.�mm�

Código 

2354

Tam.
�mm�

��

Material

LATÃO

BUJÃO REDONDO LATÃO

COD Tam.

2463 �����
�mm�

2464 �����

Código 

1298

Material
INOX

BUJÃO INOX

BUJÃO OVAL INOX

Código 

2352

Tam.
�mm�
��

2353 ��

Material

INOX
INOX

VISTA LATERAL

��.��m
m

��.��m
m

��.��mm

VISTA TRASEIRA

VISTA FRONTAL

��.��mm
��.��mm

Código 

2354

Tam.
�mm�

��

Material

LATÃO

BUJÃO REDONDO LATÃO

CAPA PARA SAÍDA D�ÁGUA

COD L H W

212 �� �� ��
�mm� �mm� �mm�

213 �� �� ��

FILTRO DE ÁGUA
MARÍTIMO

COD Tam.

2463 �����
�mm�

2464 �����

2463

2464

HIDRÁULICA

RALO INOX RALO ��� INOX

38
(1-1/2")

57
(2-1/4")

115
(4-1/2")

91
(3-9/16")

A B C D
�mm� �mm� �mm� �mm�

Cód. 2209

82 37 60 M4

D D� H PARAFUSO
�mm� �mm� �mm�

Cód. 312
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Cod. 786 Cod. 785

Ganho: ��,� dB
Consumo de energia: ��mA
Tensão: ��V

Ganho: ��,� dB
Consumo de energia: ��mA
Tensão: ��V

REFLETOR DE
RADAR TUBULAR

Diâmetro
�mm�

��

Comprimento
�mm�

��

Código

878

REFLETOR DE RADAR ALUMÍNIO 

Tamanho
�mm�

���x���x���

Código

883

BASE PARA ANTENA � AÇO INOX BASE PARA ANTENA DE NYLON BRANCO 

Código

1562PITOT

COD L B H

278 92 64 115

�mm� �mm� �mm�
COD L B H

1586 90 65 120

�mm� �mm� �mm�

 
�I nterfaces NMEA ���� e NMEA ����
�C onectividade USB
�C lasse de proteção: Ipx�
�P otência de transmissão: �W
�S D Card �programar e gravar�
�A ntena GPS inclusa

TRANSMISSOR AIS CLASSE B

Código 1397

O Sistema de Identificação Automática Marítimo �AIS�
é um sistema de relatório de informação local e do
navio que permite que os navios equipados com AIS
compartilhem de forma automática e dinâmica e
regularmente atualizem sua posição, velocidade,
curso e outras informações, como a identidade do
navio, dimensões e tipo de embarcação com
embarcações equipadas de forma semelhante.

COD

1562

PITOT

COMUNICAÇÃO & NAVEGAÇÃO

Cod. 785Cod. 786

Cod. 2148

VentiladorVentilador

Código 1409 (Azul)

� Marinizado com � laminas
de ���mm
�D e fácil instalação
�P ode ser utilizado na posição
vertical ou horizontal, fixo 
ou com oscilação de ��� graus
�P otência: ��V, ��W
�D imensões: ��� x ��� x ���mm

� Com � lâminas na cor azul 
�B ase em clip
�C omprimento do fio: �,�m
�A daptável no acendedor de
cigarros
�D iâmetro: �� cm ����

Código 1212 – Azul
Código 1213 – Branco

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio


27
w

w
w

.k
a

m
e

ll.c
o

m
.b

r
@

k
a
m

e
llc

o
m

e
rc

io

DETECTORES DE 
MONOXIDO DE CARBONO (CO)

FX-4 Detector de Monóximo de Carbono
Ligado diretamente na bateria do barco. 
Nada de baterias fracas para trocar.

Tecnologia de deteção comprovada
Previne alarmes altos que podem levar a confusão e detectores desconectados.
Tecnologia Avançada
Botão de silenciar o alarme com tecnologia que silencia o alarme enquanto o barco 
está ventilado. Sensor de recuperação rápida reseta quando silenciado ou reativa o 
alarm se restam níveis perigosos de CO.

85dB @ 10 pés

M62-54x Mini-Detector de Monóximo de Carbono

Cód.2237
63.5 mm x 88.9 mm x 31.75

13.8Vdc * 37mA
Gatilho de Disparo - 4-15min @ 400ppm

• Microprocessador programado para detectar níveis de Monóxido 
de Carbono usando Média de Tempo Ponderada @ 10%COHb;
• Sem alarmes falsos de cheiro de barco novo ou liberação de gás.
• Vida útil total de 5 anos;
• Sem alarmes falsos causados por níveis temporárias de CO;
• O botão Alarm/Mute silencia o alarme enquanto o barco é ventilado;
• Uso de baixa corrente garante economia preciosa na bateria;
 

 3.5”W x 2.5”H x 1.25”D, Mounting Bracket: .25”D

13.8Vdc * 37mA
Gatilho de Disparo - 4-15min @ 400ppm

85dB @ 10 pés

Cód.2239 - Embutir
 4.5”W x 3.25”H x 1.25”D

Cód.2238

www.instagram.com/kamellcomercio
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Kit Coleção Ancora/Bussola de melamina 20 peças
COD.: 1709 

Composto: 4 peças pratos raso 10" |  4 peças pratos fundos 9"
4 peças prato de sobremesa  8" |  4 peças tigelas  7" |  4 peças canecas 3"

Kit Coleção Borda Azul de melamina 16 peças
COD.: 1708 

Composto: 4 peças pratos raso 10" |  4 peças pratos de sobremesa 8"  
4 peças tigelas 6" |  4 peças canecas 3"

Kit Coleção Ancora de melamina 8 peças com anel anti-derrapante
COD.: 1710

Composto: 2 peças pratos raso 10" |  2 peças pratos fundos 9"
2 peças pratos de sobremesa 8"  |  2 peças canecas 3"

Kit Coleção Borda Azul de melamina 16 peças com anel anti-derrapante 
COD.: 1707

Composto: 4 peças pratos raso 10" |  4 peças pratos fundos 9"
4 peças pratos de sobremesa 8"  |  4 peças canecas 3"

Bandeja de melamina
COD.: 1711

Tamanho: 39.6x24.2x2.0mm

CONFORTO A BORDO
design norte-americano  e produto

 no BRASILexclusivo KAMELL Coleções PRODUTOS RESISTENTES, COM ALTA
DURABILIDADE E DE QUALIDADE!

Kit Coleção Polaris de melamina 20 peças
COD.: 2554  

Composto: 4 peças pratos raso 10" |  4 peças pratos fundos 9"
4 peças prato de sobremesa  8" |  4 peças tigelas  6" |  4 peças canecas 3"

DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
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design norte-americano  e produto
 no BRASILexclusivo KAMELLCOPOSPRODUTOS RESISTENTES, COM ALTA

DURABILIDADE E DE QUALIDADE!

Copo 460ml 

COD.: 1724

Material: TRITAN
Conjunto:  4 peças

TRITAN
GLASS

Copo de policarbonato 4 peças

COD.: 1715

COD.: 1714

360 ml 

370 ml

Copo Whisky 360ml 
COD.: 1717Copo de policarbonato, kit 4 peças 

250 ml
350 ml

COD.: 1720
COD.: 1721 Copo de policarbonato, kit 4 peças 

Copo tulipa cerveja 360ml 
COD.: 1712 Copo de policarbonato, kit 4 peças 

Copo redondo 270ml
COD.: 1713 Copo de policarbonato, kit 4 peças 

Copo Cerveja 350ml 

COD.: 1726

Material: TRITAN
Conjunto:  4 peças

TRITAN
GLASS

CONFORTO A BORDO

DESCOMPLIKAMELL
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design norte-americano  e produto
 no BRASILexclusivo KAMELL

TAÇAS PRODUTOS RESISTENTES, COM ALTA
DURABILIDADE E DE QUALIDADE!

Taça Conhaque 250ml

COD.: 1725
Material: TRITAN
Conjunto: 4 peças

Taça Vinho 360ml 
Cod.: 1727 Material: Policarbonato Conjuto:  4 peças

Taça Vinho 480ml 
Cod.: 1722 Material: TRITAN Conjuto:  4 peças

Taça Espumante 165ml
Material: TRITAN Conjuto:  4 peçasCod.: 1728

Taça Vinho Ponta 420ml 
Cod.: 1723 Material: TRITAN Conjuto:  4 peças

Taças - Material: Policarbonato - Conjunto:  4 peças 
Cod.: 1719
Taça Espumante 130 ml

Cod.: 1718
Taça 200 ml

Cod: 1716
Taça 350 ml

CONFORTO A BORDO
DESCOMPLIKAMELL

www.instagram.com/kamellcomercio
www.instagram.com/kamellcomercio


31
w

w
w

.k
a

m
e

ll.c
o

m
.b

r
@

k
a
m

e
llc

o
m

e
rc

io

3 70 16

4 78 19

5 100 26

2,5 54 11

D

2 48 10

L W
(mm) (mm)

1317

1318

1319

1316

Código 

1315

PINO BETA EM AÇO INOX

LINK OVAL INOX
LINK DELTA INOX

TERMINAL ARTICULÁVEL EM AÇO INOX

2030

2031

2032

2033

3

4

5

6

75

89

104

127

38

45

51

64

7

10

12

13

15

20

25

30

6

8

9

12

D
(mm)

L1 L2 A B D
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Código 
Carga de
Trabalho

435
436
437
438
439
433
434

4
5
6
7
8

10
12

4
5
6
7
8

10
12

40
49
58
65
75
90

107

20
23
27
31
34
41
48

125
200
290
390
510
800
1150

(KG)

A L1 L2Tam.

5,5
6,5
7,5
8,5
11
13
15

F

430

431

432

429

5

6

8

10

5

6

8

10

40

47

56

66

40

47

56

66

200

290

510

800

Código 
Carga de
Trabalho

(KG)

A L1 L2Tam. F

6

7,5

10

12

L1

L2B

D

A

FERRAGENS

PONTEIRA
EXTERNA 

EM NYLON �/���

Código 
958

PONTEIRA
INTERNA

 EM NYLON �/���

Código 
989

ABRAÇADEIRA
PARA  CAPOTA
EM NYLON �/���

Código 
966

BASE
PARA CAPOTA

 EM NYLON �/���

Código 
953

Código
1389 

57 7,5

L W

17

W1

M6

D
(mm) (mm) (mm)

BASE PARA CAPOTA INOX

BASE GIRATÓRIA PARA CADEIRA
� ESFERAS 

Tam.
�mm�

��x��

Rotação

���º

BASE PEDESTAL GIRATÓRIA PARA CADEIRA 

Tam.
�mm�
�x���
base

Rotação

���º

Código

1124

Código

893
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FALE CONOSCO
PRECISA DE OUTROS PRODUTOS?

WWW.KAMELL.COM.BR
COMERCIAL@KAMELL.COM.BR  
LEANDRO@KAMELL.COM.BR  

(27)  3061-0050   |       98122-9731
98114-2932(27) 98114-2932(27)
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www.instagram.com/kamellcomercio
http://web.whatsapp.com/send?phone=5527981229731
http://web.whatsapp.com/send?phone=5527981229731
http://web.whatsapp.com/send?phone=5527981229731

