
CATÁLOGO

POR: AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L



INVERSORES E CARREGADORES

Cod.
1853
1854

Inversor e Carregador MultiPlus-II

AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Modelo
12V / 1200VA / 50A 
12V / 1600VA / 70A 

Cod.
2769

Modelo
24V / 5000VA / 120A / 220V

Cod.
2772

Modelo
48V / 5000VA / 70A / 220V

Cod.
2771

Modelo
48V / 3000VA / 35A / 220V

Cod.
2584

Modelo
12V / 3000VA / 120A /220V

Inversor e Carregador MultiPlus

Cod.
2770

Modelo 110V
24V / 3000VA / 70A

Cod.
2767

Modelo
12V / 3000VA / 120A

Cod.
2768

Modelo 110V
24V/2000VA/50A

Cod.
2822

Modelo 110V
12V/2000VA/80A

Cod.
2766

Modelo
12V/2000VA/80A

Um MultiPlus com a função ESS 
(Sistema de Armazenagem de Energia)

O MultiPlus-II é um carregador/inversor multifuncional com 
todas as funções do MultiPlus, mas com mais um sensor
de corrente externo que amplia as funcionalidades
PowerControl e PowerAssist para 50 A resp. 100 A.
O MultiPlus-II é ideal para aplicações marinhas profissionais,
iates, veículos e autónomas da rede elétrica com
base terrestre. Também integra um controlo do
isolamento (islanding) e uma aplicação ESS com
homologaçõesem cada vez mais países.
Este equipamento possibilita diversas configurações do sistema.
 

Cod.
2587

Modelo
24V / 3000VA / 70A / 220V



INVERSORES

Inversor e Carregador Quattro

AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Cod.
2633

Modelo
24V / 375VA

Cod.
2821

Modelo
24V / 800VA

Cod.
2764

Modelo
12V / 800VA

Inversor Phoenix

Cod.
2823

Modelo
48V/8000VA/110A/220V

Cod.
2683

Modelo
24V/3000VA/70A/220V

Um MultiPlus com a função ESS 
(Sistema de Armazenagem de Energia)

O MultiPlus-II é um carregador/inversor multifuncional com 
todas as funções do MultiPlus, mas com mais um sensor
de corrente externo que amplia as funcionalidades
PowerControl e PowerAssist para 50 A resp. 100 A.
O MultiPlus-II é ideal para aplicações marinhas profissionais,
iates, veículos e autónomas da rede elétrica com base 
terrestre. Também integra um controlo do
isolamento (islanding) e uma aplicação ESS com 
homologações em cada vez mais países. Este equipamento 
possibilita diversas configurações do sistema.
 

Cod.
2831

Modelo
12V / 500VA

Cod.
1851
1852

Modelo
12V / 1600VA 
12V / 2000VA 

Cod.
2657
2765

Modelo
24V / 3000VA
12V / 3000VA

Cod.
2773

Modelo
48V/10000VA/140A/220V

Cod.
2774

Modelo
48V/10000VA/140A/120V

Tensão
220V 
110V 

Tensão
220V 
220V 



BATERIAS
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Bateria de Lítio (LiFePO4)

Cod.
2733

Modelo
24V / 200Ah

Cod.
2651

Modelo
12V / 200Ah

Cod.
2732

Modelo
12V / 160Ah

Cod.
2650

Modelo
12V / 50Ah



CARREGADOR DE BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

CARREGADOR DE BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

IP22 Blue Smart Charger 
Carregador de bateria

45~65Hz
Bluetooth
3 saídas

Cod.
1844
1845
2570

Phoenix Charger 12/50
Carregador de bateria

Entrada:90~265Vac // 90~400Vdc
45-65Hz
2 Saídas: 12V 50A
1  Saída:  12V 4A (arranque)

O carregador Phoenix oferece um sistema adaptável de gestão de baterias controlado 
por microprocessador que pode ser configurado para vários tipos diferentes de baterias.
Esta função adaptável otimizará automaticamente o processo de carga para o modo de
utilização da bateria.

Cod.:
1850

Phoenix Charger 12/50
Carregador de bateria

O carregador Phoenix oferece um sistema adaptável de gestão de baterias controlado 
por microprocessador que pode ser configurado para vários tipos diferentes de baterias.
Esta função adaptável otimizará automaticamente o processo de carga para o modo de
utilização da bateria.

Cod.:
1850

IP22 Blue Smart Charger 
Carregador de bateria

Cod.
1844
1845
2570
2737

Corrente (A)
20
30
30
16

Tensão entrada
220
220
110
110

Tensão saída
12
12
12
24

IP43 Phoenix Smart Charger
Carregador de bateria

Entrada: 210~250Vac 45~65Hz 
Saída: 3x 12V 30A / 50A
Bluetooth
Carregador robusto
com 3 saídas para até 
3 bancos de baterias 
simultâneas.

IP43 Phoenix Smart Charger
Carregador de bateria

Entrada: 210~250Vac 45~65Hz 
Saída: 3x 12V 30A / 50A
Bluetooth
Carregador robusto
com 3 saídas para até 
3 bancos de baterias 
simultâneas.

Cod.
1848
1849

Corrente(A)
30
50

(bivolt)



CARREGADOR DE BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Phoenix Charger 12/50
Carregador de bateria

CARREGADOR DE BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Centaur 
Carregador de bateria 

Entrada:90 ~ 265Vac 
3 Saídas: 12V 80A

Cod.: 2818

Entrada: 230Vac
Saída: 24V 80A

Skylla - TG
Carregador de bateria (1+1)

Cod: 2780

IP65 Blue Smart Charger
Carregador de bateria

Cod.
2736
1847
2817

Corrente (A)
10
25
8

Tensão saída
12
12
24

Tensão entrada
220
220
220

Cod: 2818



CONTROLADOR DE CARGA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

BlueSolar MPPT 75/15
Carregador de Bateria / Controlador de Carga

Tensão entrada
12/24
12/24

12/24/48
12/24/48

Corrente
15A
30A
70A

100A

Cod.
2572
2634
2588
2778

Cod.
2824
2825
2659
2386
2776
2777
2684
2779

Corrente(A)
15
20
30
50
35
60
70

100

SmartSolar MPPT
Controlador de carga / Carregador de bateria

Tensão entrada
12/24

12/24/48
12/24
12/24

12/24/48
12/24/48
12/24/48
12/24/48

Sistema de gerenciamento da bateria 

Cod.
2686

Cod.
2735

O VE.Bus BMS V2 é um sistema de gestão de bateria (BMS) concebido 
para fazer interface e proteger uma única ou  múltiplas baterias de lítio 
Victron Smart 12,8V e 25,6V (LiFePO4 ou LFP) em sistemas que possuem 
inversores Victron ou inversor/ carregadores com comunicação VE.Bus.Ele monitora e 
protege as baterias contra sobretensãoe subtensão de qualquer célula individual, 
e também sobretemperatura ou sob condições de temperatura.

VE.Bus

VE.Bus V2

Small BMS

Cod.
2677



CARREGADOR DE BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

ORION
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Cod.
2597
2598
2514
2655
2656
2762
2599

Corrente(A)
18
30
10
15
17
20
30

Orion-Tr Smart DC-DC
Carregador e conversor isolado

Tensão entrada
12
12
12
12
24
24
24

Tensão saída
12
12
24
24
24
12
12

Orion-Tr Smart DC-DC
Carregador e conversor não isolado

Cod.
2583

Corrente(A)
30

Tensão entrada
12

Tensão saída
12

Para utilizar em sistemas de duas baterias em veículos ou embarcações que utilizem 
o alternador (inteligente) e a bateria de arranque para carregar a bateria de serviço. 
A unidade pode ser monitorizada e programada através de Bluetooth e controlada à 
distância por um interruptor de ligar/desligar remoto, integrando um mecanismo de 
detecção do motor a funcionar.

O carregador inteligente CC-CC Orion-TR é um dispositivo de três etapas adaptáveis 
de CC para CC com Bluetooth integrado. Para utilizar em sistemas de duas baterias 
em veículos ou em embarcações que utilizem o alternador e a bateria de arranque para 
carregar a bateria de serviço. A unidade pode ser monitorizada e programada através 
de Bluetooth e controlada remotamente por um interruptor de ligar/desligar remoto. 
Este carregador pode ser utilizado em sistemas de 12 V ou 24 V, sendo também adequado 
para baterias de ácido-chumbo e lítio. Os modelos estão disponíveis até 400 W e é 
possível conectar várias unidades em paralelo para aumentar a potência de saída. 
Adequado para temperaturas elevadas até 55 ºC com uma saída nominal completa até 40 ºC.



CONVERSORES
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Orion-Tr Conversor DC-DC Isolado

Orion IP67 24/12 - 5A - 60W
Conversor DC-DC naõ isolado

Cod.
2594

Completamente encapsulado: à prova de água e de impacto
e com proteção anti-inflamação. A água, o óleo ou a sujidade
não danificarão o Conversor CC-CC Orion IP67. O invólucro
é de alumínio fundido e os elementos eletrônicos são moldados
em resina.

Orion IP67 24/12 - 10A - 60W
Conversor DC-DC não isolado

Cod.
2595

Completamente encapsulado: à prova de água e de impacto
e com proteção anti-inflamação. A água, o óleo ou a sujidade
não danificarão o Conversor CC-CC Orion IP67. O invólucro
é de alumínio fundido e os elementos eletrônicos são moldados
em resina.

Cod.
2387
2760
2761
2591

Corrente(A)
15
10
20
17

Tensão entrada
12
12
24
24

Tensão saída
24
24
12
24

Orion IP20 Conversor DC-DC 
não isolado

Cod.
2763

Corrente(A)
70

Tensão entrada
24

Tensão saída
12



ACESSÓRIOS P/ BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Isoladores Elétricos de Argodíodos

Os isoladores permitem carregar simultaneamente duas ou mais
baterias a partir de um alternador, sem juntar as baterias.

Cod.
2571

Corrente (A)
160

2 saídas / 1 entrada

Relé Combinador de Bateria 
Inteligente Cyrix

Tensão
12-24V
12/24V

Corrente
120A
230A

Cod.
2392
2676

Isoladores Elétricos de Argodíodos 

Da mesma forma que os isoladores de díodos, os isoladores
Argofet permitem carregar simultaneamente duas ou mais
baterias a partir de um alternador (ou um carregador de bateria
de saída única), sem juntar as baterias. Descarregar a bateria
complementar, por exemplo, não provocará igualmente a
descarga da bateria de arranque.

Cod.
2596

Protetor de Circuito Elétrico

Cod.
2738
2586
2739
2704
2685

Capacidade máx:
65A 

100A
100A
100A
220A

Sistemas:
12/24V
12/24V

48V
12/24V
12/24V

Isolador galvânico VDI

Cod.
2755
2754
2753

Corrente máx:
64A
32A
16A

(sem bluetooth)

Corrente (A)
110

3 saídas / 1 entrada

Cod.
2783

Porta Fusível para 
Fusível MIDI

Fusível MIDI

Tensão
58V
58V

Corrente 
100A
40A

Cod.
2571
2785



ACESSÓRIOS P/ BATERIA
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Cod.
2740
2784

nº de porta fusível
5 conexões
6 conexões

Corrente
500A

1500A

Barramento para conectar
porta fusível 2819

Porta fusível modular para fusível mega

Cod.
2819

Barramento elétrico 70VDC

Cod.
2662

nº de porta fusível
6 conexões

Corrente
150A

Barramento Lynx M8

Cod.
2759
2757

Corrente (A)
1000
1000

(possui 4 porta fisiveis mega)

Fusível CNN usado em Lynx

Tensão
80V

Corrente 
325A

Cod.
2820

Porta Fusível para
Fusível Mega

Cod.
2593

O Porta Fusível é complementar ao Fusível Mega.
Se trata de um item que abriga o Fusível Mega.

O produto contém cinco unidades para
uso em embarcações.

Fusível Mega

Cod.
2654
2741
2742
2592
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751

Tensão
32V
32V
32V
32V
32V
32V
32V
32V
32V
32V
58V
58V
58V

Corrente
60A
80A

100A
125A
150A
175A
200A
225A
250A
300A
125A
200A
300A

Cod.
2740
2784

nº de porta fusível
5 conexões
6 conexões

Corrente
500A

1500A

Barramento para conectar
porta fusível 2819

Barramento elétrico 70VDC

Cod.
2662

nº de porta fusível
6 conexões

Corrente
150A



GERENCIAMENTO
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Cerbo GX

Cod.
2390

Ecrã Touch GX 

O GX Touch 50 é um acessório de visualização para o nosso
Cerbo GX. O ecrã tátil de 5” proporciona um resumo instantâneo
do sistema e permite configurar as definições rapidamente.
Ligados simplesmente ao Cerbo GX através de um cabo, a
conceção superfina e impermeável, a montagem superior e a
instalação fácil oferecem uma enorme flexibilidade para criar
um painel de instrumentos prático e direto.

Cod.
2391
2652

Monitor de Bateria
BMV-712 Smart

Consumo de corrente:
0.7 Ah por mês (1 mA) - 12V
0.6 Ah por mês (0.8 mA) - 24V
Intervalo amplo de tensão de entrada: 6.5~70 V
Alta resolução de medição de corrente: 10 mA (0.01 A)

Cod.
2395
2731
2585

Monitor de Controlador
MPPT BlueSolar

O MPPT Control permite visualizar o estado e a configuração de todos
os Controladores de Carga MPPT BlueSolar com uma porta de
comunicação VE.Direct. O MPPT Control pode ser montado na familiar
caixa da série BMV-700, mantendo um visual profissional e em linha
com os seus painéis e equipamento de monitorização dos sistemas.

Cod.
2589

Cerbo-S GX

Cod.
2643

Cor
Cinza
Preto
Cinza

Polegadas
50 (5")
70 (7")Ekrano GX 

Cod.
2833

Polegadas
70 (7")

Monitor de bateria Lynx shunt
VE.CAN (M8)

Cod.
2758

Corrente
1000

(sem bluetooth)

Monitor de bateria SmartShunt

Cod.
2660
2661

Corrente
500A

1000A

Suporte de parede GX
Touch 50 (5")



GERENCIAMENTO
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Sensor de bateria Smart

Cod.
2775

VE.Direct Smart Dongle

Cod.
2814

Cod.
2675

Antenna Ativa GPS

Cod.
2756

Moden para dispositivos 
GXs GX LTE 4G-AS

Sensor de temperatura 
para BMV - 702 e 712

Cod.
2728

Sensor de temperatura
Para QUA / MP Cerbo GX 

Cod.
2727



ACESSÓRIOS
AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

Interface MK3-USB

Cod.:
1856

Conector VE. Bus 
Smart Dongle

Cod.:
1855

Cabo V.E Direct

Cod.
2394

Tamanho
3m

Cabo VE. Direct para UBS

Cod.
2590

Cod.
2730

Tamanho
5m

Cabo V.E Direct

Cod.
2832

Tamanho
5m

Conector circular M8
macho - fêmea 3 polos

Cabo liga - desliga remoto
sem inversão VE.Direct

Cod.:
2815

Cabo remoto do carregador
DC-DC isolado Orion-Tr

Cod.
2816

Terminador BE.Can RJ45
(2 unidades)

Cod.
2782

Cabo UTP RJ45

Cod.
2649

Tamanho
1,8m

Cod.
2729

VE.Can para NMEA2000
macho Micro C

Painel multicontrole digital
200/200A GX

Cod.
2752



AMELLK
C O M É R C I O G L O B A L

PRECISA DE OUTROS ITENS?

FALE CONOSCO!

WWW.KAMELL.COM.BR
COMERCIAL@KAMELL.COM.BR

LEANDRO@KAMELL.COM.BR

(27) 3061-0050

(27) 98122-9731


